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1. Podstawa opracowania

Formalng podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowi Umowa zawarta
w dniu 27 lipca 2021 r. pomiedzy Zamawiajgcym — EKO-EFEKT Sp. z 0.0. z siedzibg
w Warszawie przy ul. Wrébla 23 a Wykonawcg — OS KONSULTING Jan Sosnowski
z siedzibg w Warszawie przy ul. Przeworskiej 2A/145.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej analizy oddziatywania na srodowisko jest planowana
inwestycja polegajgca na budowie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw
w Tarnobrzegu (wojewodztwo podkarpackie, miasto Tarnobrzeg). Przedsiewziecie
realizowane bedzie w potudniowo-zachodniej czesci miasta Tarnobrzeg przy
ul. Chmielowskiej.

Planowana instalacja oparta zostanie na nowoczesnej, technicznie dojrzatej
technologii termicznego przeksztatcania odpadow w kotle z paleniskiem rusztowym,
w celu odzysku energii. Instalacja zasilana bedzie:

e paliwem alternatywnym RDF (skrot od ang. Refuse-Derived Fuel,
oznaczajgcego paliwo pochodzgce z odpaddw), tj. odpadami oznaczonymi
kodem 19 12 10;

e frakcjg kaloryczng (pre-RDF) pochodzgcg z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow, tj. odpadami oznaczonymi kodem 19 12 12.

Ponadto, zaktada sie termiczne przeksztatcanie odpaddw oznaczonych kodami
20 03 07 (odpady wielkogabarytowe), 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady
Sciekowe) oraz 2003 01 (nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne) —
w przypadku tego ostatniego rodzaju odpadow, termicznemu przeksztatcaniu
poddawane bedg wytgcznie odpady pochodzgce z selektywnej zbiorki odpadow.

Celem wykonania opracowania jest identyfikacja, udokumentowanie i okreslenie
wplywu oraz ewentualnych ucigzliwosci dla srodowiska przedmiotowego
przedsiewziecia w zakresie emisji hatasu i oddziatywania na stan klimatu
akustycznego.

Celem opracowania jest rowniez wskazanie niezbednych rozwigzan ograniczajgcych
niepozadane i ujemne skutki dla srodowiska wynikajgce z realizacji i eksploataciji
omawianego przedsiewziecia.

Niniejsze opracowanie pod wzgledem zakresu spetnia wymogi okreslone w Art. 66
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z pozniejszymi
zmianami), w zakresie odnoszgcym sie do wptywu przedsiewziecia na analizowany
w opracowaniu komponent srodowiska (klimat akustyczny).
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Termicznego Przeksztatcania Odpadoéw ,Energia dla Tarnobrzega”

3. Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia

opracowania

3.1. Zestawienie aktéw prawnych

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato z uwzglednieniem zapiséw nizej
wymienionych aktow prawnych:

1.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca
2002 r. odnoszgca sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247,
z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardw iloSci
pobieranej wody (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2286, z pdzniejszg zmiang);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie
rodzajow wynikdw pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub
urzgdzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesow
technologicznych oraz terminéw i sposobéw prezentacji (Dz.U. z 2020 r., poz.
2405);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajéw instalacji moggcych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U.
z dnia 2 wrzesnia 2014 r., poz. 1169).
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3.2. Zestawienie materiatéw zrédiowych

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostatlo na podstawie danych i informaciji
dostepnych do grudnia 2021 roku. Analizy bedgce przedmiotem opracowania
wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty zrodtowe:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Dane wsadowe do raportu oddziatywania na srodowisko dla inwestycji ,Energia
dla Tarnobrzega”, ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z 0.0., Warszawa,
lipiec — grudzien 2021 r.;

Plan zagospodarowania terenu inwestycji ,Energia dla Tarnobrzega”
(ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z 0.0., 2021 r.);

Pismo Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 26 sierpnia 2021 r., znak GKS-
V.6251.3.2021 - informacja w sprawie terendw, dla ktérych obowigzujg
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku;

Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Deba z dnia 25 sierpnia 2021 roku, znak
GPN.6254.1.2021 - informacja w sprawie terendow, dla ktérych obowigzujg
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku;

PN-ISO 9613-2 ,Akustyka. Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogolna metoda obliczania.”;

PN-ISO 1996-1:2006 ,Akustyka. Opis, pomiary i ocena hatasu srodowiskowego.
Czesc¢ 1: Wielkosci podstawowe i procedury oceny”;

PN-EN ISO 3746:2011 — ,Akustyka — Wyznaczanie pozioméw mocy akustycznej
I poziomdéw energii akustycznej zrédet hatasu na podstawie pomiaréw cisnienia
akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczajgcej powierzchni
pomiarowej nad ptaszczyzng odbijajgcg dzwiegk.”;

PN-EN ISO 12354-4:2017-10 Akustyka budowlana -- Okres$lenie wtasciwosci
akustycznych budynkéw na podstawie wiasciwosci elementéw -- Czesc¢ 4:
Przenikanie hatasu z budynku do srodowiska.;

Instrukcja ITB Nr 338/2008 ,Metoda okreslania emisji i imisji hatasu
przemystowego w srodowisku”;

Instrukcja ITB Nr 311 pt. ,Metoda prognozowania hatasu emitowanego z obszaréw
duzych zrodet powierzchniowych”;

Zielen jako element ekranujgcy, Tomasz Habrat, Instytut Telekomunikaciji
i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, 1999 r.;

Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU), European
Commission Joint Research Centre, Stylianos Kephalopoulos, Marco Paviotti,
Fabienne Anfosso-Lédée (2012);

Randall F. Barron - Industrial Noise Control and Acoustics, 2002;

David A. Bies, Colin H. Hansen — Engineering Noise Control. Theory and Practice,
1988;

Program do obliczen akustycznych IMMI firmy Wolfel, wersja 2020;

Wektorowa Baza Danych Obiektow Topograficznych. Zbiér danych
zintegrowanych BDOT10K z zasobow Centralnego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie;
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17. Numeryczny Model Terenu — punkty wysokosciowe PL-EVRF2007-NH w formacie
ASCII XYZ w siatce 1,0 x 1,0 m, pobrane z serwisu Geoportal.gov.pl;

18. Program QGIS wersja 3.10.12 — A Corufia;
19. Geoportal miasta Tarnobrzeg: https://tarnobrzeg.geoportal2.pl/;

20. System Informacji Przestrzennej Gminy Nowa Deba:
https://sip.gison.pl/nowadeba;

21. Serwis mapowy OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org;

22. Fotomapy terenu - https://maps.google.com/; http://www.geoportal.gov.pl/
(do celéw poglgdowych);

23. Dokumentacja fotograficzna, notatki i wyniki pomiaréw hatasu w sSrodowisku
wykonanych podczas wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 1.09.2021 roku.

4. Opis zastosowanych metod prognozowania
oddziatywan ze wskazaniem trudnosci wynikajacych
z niedostatkéw techniki lub luk we wspoétczesnej wiedzy

W celu okreslenia emisji hatasu do srodowiska dla przedmiotowego przedsiewziecia
przeprowadzono szczego6towg analize danych przedstawionych w udostepnionych
materiatach koncepcyjnych dotyczgcych inwestycji, jak réwniez przeanalizowano
dostepne dane dotyczgce realizacji podobnych przedsiewziec.

Zasieg oddziatywania akustycznego obliczono programem komputerowym IMMI 2020
firmy Wolfel zgodnie z normg PN-ISO 9613-2 ,Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogélna metoda obliczania.” Ruch pojazdow po
terenie Zaktadu uwzgledniono w obliczeniach zgodne z europejskg metodykag
CNOSSOS-EU, opracowang przez Wspolnotowe Centrum Badawcze (JRC) na
podstawie ustalen Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zastosowana metoda obliczeniowa oparta jest na zaleznosci pomiedzy emisjg
dzwieku charakteryzowang przez réwnowazny poziom mocy akustycznej A Laweq
poszczegolnych zrédet hatasu, a imisjg dzwieku w wybranym punkcie obserwaciji,
charakteryzowang rownowaznym poziomem dzwieku A Laeq, przy uwzglednieniu
ttumienia, ekranowan i odbi¢ fali akustycznej na drodze propagacji.

Uzyskane materiaty i informacje o projektowanym przedsiewzieciu byty wystarczajgce
do wykonania oceny oddziatywania na analizowany komponent $rodowiska
I sporzgdzenia niniejszego opracowania. Nie stwierdzono trudnosci wynikajgcych
z niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy.
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5. Charakterystyka obszaru oddziatywania akustycznego

5.1. Tereny chronione przed hatasem w rejonie planowanej
inwestycji

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku okreslone sg
w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Dopuszczalne poziomy hatasu, ktére majg zastosowanie dla projektowanej inwestycji,
okreslone sg w nizej przedstawionej Tabeli nr 1 zatgcznika do Rozporzgdzenia
i wyrazone sg wskaznikami Laeqp i Laegn, ktore to wskazniki majg zastosowanie do
ustalenia i kontroli warunkoéw korzystania ze $rodowiska (w odniesieniu do jednej
doby).

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w Tabeli nr 1 zatagcznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (z p6zniejszymi zmianami)

a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym

2 lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 61 56 50 40

miodziezy 2

c) Tereny domow opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45

c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 2)

d) Tereny mieszkaniowo - ustugowe

Tereny w strefie Srédmiejskiej miast

powyzej 100 tys. mieszkancow 3

D Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuije sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny
poziom hatasu w porze nocy.

3 Strefa $rédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie mieszkafncéw pow.

100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe sSrédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg
mieszkaniowa z koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

50 45 45 40

4 68 60 55 45
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Zgodnie z nomenklaturg zastosowang w Rozporzadzeniu, projektowana Instalacja
Termicznego Przeksztatcania Odpadoéw ,Energia dla Tarnobrzega” kwalifikuje sie do
grupy ,pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedgca zrédtem hatasu”. Dla tej kategorii zrédet
hatasu dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A dotycza:

o pory dnia tj. w godzinach 6:00 + 22:00 - przedziat czasu odniesienia réwny
8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym,

o pory nocy tj. w godzinach 22:00 + 6:00 - przedziat czasu odniesienia rowny
1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, z pdzniejszymi zmianami) — zwanej dalej POS -
podstawg kategoryzacji terendéw podlegajgcych ochronie przed hatasem sg zapisy
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego (Art. 114 POS).

Obszary, ktére znajdowaé sie bedg w zasiegu oddziatywania akustycznego
planowanego przedsiewziecia, znajdujg sie w granicach administracyjnych miasta
Tarnobrzega oraz gminy Nowa Deba. Tereny te nie sg objete miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Art. 115
Ustawy POS standardy jakosci srodowiska akustycznego okreslity wtasciwe organy
poprzez sformutowanie opinii dotyczgcych faktycznego aktualnego zagospodarowania
terendw. Do niniejszego opracowania zatgczono nastepujgce informacje w sprawie
terendw, dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku:

e Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Deba z dnia 25 sierpnia 2021 roku,
znak GPN.6254.1.2021 — zatacznik H6

e Pismo Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 26 sierpnia 2021 r., znak GKS-
V.6251.3.2021 — zatgcznik H7

Zgodnie z w/w Pismem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Deba, najblizszym wzgledem
obszaru przedsiewziecia terenem, dla ktérego obowigzujg dopuszczalne poziomy
hatasu w srodowisku, jest dziatka o nr ewid. 1229 z obrebu 0002 Chmieléw. Na
obszarze tej dziatki znajduje sie 2-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Teren ten,
kwalifikowany zgodnie z w/w Pismem jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, znajduje sie w odlegtosci ok. 1 km na potudniowy-wschdd od terenu
przedsiewziecia. Dla potrzeb oceny oddziatywania akustycznego przyjeto punkt
odbiorczy oznaczony symbolem Po1, zlokalizowany na granicy dziatki o nr ewid. 1229
z obrebu 0002 Chmielow.

Zgodnie z w/w Pismem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, najblizszym wzgledem
obszaru przedsiewziecia terenem, dla ktdrego obowigzujg dopuszczalne poziomy
hatasu w $rodowisku, jest osiedle Nagnajow, z zabudowg mieszkalng typu
jednorodzinnego, zlokalizowane w kierunku potudniowo-zachodnim w odlegtosci
ok. 1,7 km od dziatek analizowanej inwestycji. Dla potrzeb oceny oddziatywania
akustycznego przyjeto punkt odbiorczy oznaczony symbolem Po2, zlokalizowany na
granicy posesji przy ul. Zaktadowej 2 (teren z budynkiem mieszkalnym 2-
kondygnacyjnym) — jest to skrajny budynek mieszkalny osiedla Nagnajow od strony
planowanej instalaciji.
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Fotografia 1. Budynek mieszkalny na dz. nr 1229 z | Fotografia 2,

obrebu 0002 Chmieléw.

Punkt odbiorczy Pol.

Budynek mieszkalny przy ul.
Zakladowej 2 (os. Nagnajow). Punkt odbiorczy Po2.
I ¢ K '_.‘-‘ /‘V- / < *’ ”,

Lokalizacje wyzej opisanych terenéw, dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy
hatasu w srodowisku, przedstawiono ponizej:

Rysunek

1. Obszary podlegajace ochronie akustycznej znajdujgce sie najblizej terenu
przedsiewziecia i lokalizacja istniejacej zabudowy
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zrodto: Opracowanie wtasne wykonane programem IMMI v. 2020 z wykorzystaniem planu

Topograficznych BDOT10k udostepnionej przez Centralny Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Warszawie
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.
112), dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w srodowisku dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wynosza:

e W porze dziennej tj. w godzinach 6:00 + 22:00 — Laeqp = 50 dB,

e W porze nocnej tj. w godzinach 22:00 + 6:00 — Laegn= 40 dB.

5.2.  Aktualny stan klimatu akustycznego

Aktualny stan klimatu akustycznego ksztaftujg emisje hatasu z funkcjonujgcych
obiektow przemystowych znajdujgcych sie na terenie i w bezposrednim sgsiedztwie
Zaktadoéw Chemicznych ,Siarkopol”, jak rowniez ruch pojazdéw po drogach lokalnego
uktadu komunikacyjnego oraz ruch kolejowy.

W celu okreslenia aktualnych warunkow akustycznych w srodowisku, w dniu
1 wrze$nia 2021 roku wykonano pomiary hatasu w wyzej wymienionych punktach
odbiorczych przyjetych do oceny oddziatywania akustycznego. Pomiary wykonano
w porze dziennej (w godzinach 17:55 — 18:40) i w porze nocnej (w godzinach 22:44 —
23:19).

Do wykonania pomiaréw uzyto nastepujgcych urzgdzen:

e miernik poziomu dzwieku 1 klasy doktadnosci typu SVAN 971, nr fabryczny 55415,
produkcji firmy Svantek, z przedwzmacniaczem typu SV 18, nr fabryczny 48824,
produkcji firmy Svantek i mikrofonem typu 7052E, nr fabryczny 62860, wytwoérca
Svantek, zaopatrzonym w piankowg ostone przeciwwietrzng typu SA 22, produkciji
firmy  Svantek, posiadajgcy aktualne sSwiadectwo wzorcowania nr
00019411/02/2020 wydane przez Laboratorium Wzorcujgce Svantek w dniu
11 grudnia 2020 r.;

e kalibrator akustyczny 1 klasy dokfadnosci typu SV 35, nr fabryczny 48824,
produkcji firmy Svantek, posiadajgcy aktualne $wiadectwo wzorcowania nr
00019410/01/2020 wydane przez Laboratorium Wzorcujgce Svantek w dniu
11 grudnia 2020 r.

Warunki meteorologiczne (predkos¢ i kierunek wiatru, temperatura, wilgotnosc
i ciSnienie atmosferyczne) okreslono za pomocg mobilnej stacji pogodowej
KESTREL 5500, nr fabryczny 2128538, produkcji firmy Nielsen-Kellerman. Pomiary
wykonano w nastepujacych warunkach:

Tabela 2. Warunki meteorologiczne w trakcie pomiaréw
Seria Predkos¢ . Wilgotnos¢ s
pomiarowa wiatru K\'ﬁ;{?jk '[I'setmg]. wzgledna Cl[shnFl):r]ue Opady | Zachmurzenie
[m/s] : [%]
Pomiay w | g5_15 NW 17 70 1000 brak ok. 20%
porze dziennej
Pomiary w 0-1,0 NW 14 78 1003 brak ok. 20%
porze nocnej

Przed pomiarami dokonano kalibracji miernika poziomu dzwigku oraz sprawdzenia
toru pomiarowego za pomocg kalibratora akustycznego.
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Tabela 3. Wyniki kalibracji miernika poziomu dzwieku przed serig pomiarowa

Pomiary w porze dziennej 114,1 1,42 114,1 brak

Pomiary w porze nocnej 114,1 1,57 114,1 brak

Pomiary wykonano na wysokosci 4 m nad poziomem terenu, przy nastepujgcych
nastawach miernika:

° stata czasowa: FAST,
o charakterystyka korekcyjna: A.

Wyniki pomiaréw przedstawiono ponizej:

Tabela 4. Wyniki pomiaréw halasu w srodowisku

Granica dziatki o nr ewid. 1229 z
obrebu 0002 Chmieléw

Granica terenu zabudowy
Po2 jednorodzinnej os. Nagnajéw (granica 53,4 52,6
posesiji przy ul. Zakladowej 2)

Pol 45,4 45,6

Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, ze poziom hatasu na granicy terenu zabudowy
jednorodzinnej os. Nagnajoéw jest zdecydowanie wyzszy, co wynika oddziatywania
akustycznego lokalnego uktadu drogowego — zdecydowanie dominuje tu hatas
zwigzany z ruchem pojazddéw po ulicy Zaktadowej i po pobliskiej drodze wojewddzkiej
- Wistostradzie, w mniejszym stopniu po ulicy Szewskiej. W przypadku punktu
pomiarowego na terenie miejscowosci Chmieléw, zmierzone wartosci rwnowaznego
poziomu dzwieku ksztattujg sie na zdecydowanie nizszych poziomach.

Zmierzone wartosci rownowaznego poziomu dzwieku uwzgledniajg hatas ze
wszystkich zrédet: hatas przemystowy z licznych obiektow znajdujgcych sie na terenie
i w bezposrednim sgsiedztwie Zaktadéw Chemicznych ,Siarkopol”, ruch pojazdéw po
drogach lokalnego uktadu komunikacyjnego, ruch kolejowy, jak réwniez hatas
srodowiskowy (szum lisci, szczekanie pséw itp.). Tymczasem zgodnie z
obowigzujgcym stanem prawnym, poziomy dopuszczalne okreslone sg niezaleznie dla
hatasu drogowego, kolejowego oraz hatasu z innych obiektéw i dziatalnosci, przy czym
wartosci dopuszczalne dla hatasu przemystowego dotyczg emisji hatasu
z konkretnego obiektu (zaktadu) bez uwzgledniania tta akustycznego. Ponadto,
dopuszczalne poziomy hatasu dla hatasu drogowego, kolejowego oraz hatasu z innych
obiektow i dziatalnosci, majg odmienne okresy usredniania dla potrzeb poréwnania
z wartosciami dopuszczalnymi.

Zmierzone wartosci poziomu dzwieku przedstawiaja wiec jedynie ogdlne warunki
akustyczne w Srodowisku i nie nalezy ich poréwnywac z wartosciami dopuszczalnymi.

Po oddaniu do eksploatacji projektowanej instalacji ITPO, hatas ten stanowi¢ bedzie
tto akustyczne dla oddziatywania instalaciji.
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6. Emisje hatasu i oddziatywanie na stan klimatu
akustycznego w fazie realizacji

Podczas prac nad budowg projektowanej Instalacji Termicznego Przeksztatcania
Odpadow ,Energia dla Tarnobrzega” emisja hatasu do srodowiska zachodzi¢ bedzie
W wyniku:

o robot ziemnych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu (koparki, tadowarki, itp.);
o prac konstrukcyjnych z uzyciem urzgdzen takich jak betoniarki, dzwigi, itp.;

o dowozu materiatébw i urzgdzen za pomocg samochodow ciezarowych oraz
wywozu nadmiarowych wydobytych mas ziemnych.

Wymienione urzgdzenia budowlane stanowig zrédta hatasu zewnetrznego
0 znacznych poziomach mocy akustycznej, ktdre typowo wahajg sie w granicach od
90 do 105 dB. Wielkos$¢ emisji, a co za tym idzie zasieg niekorzystnego oddziatywania
zaleze¢ bedzie od rodzaju wykorzystywanego sprzetu budowlanego ijego stanu
technicznego, sposobu prowadzenia roboét i fazy realizacji budowy. Z tego wzgledu
Sciste okreslenie wielkosci emisji hatasu w fazie budowy jest niezmiernie trudne.

W przypadku analizowanej inwestycji, najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie
w odlegtosci ok. 1 km od przysztego placu robaét, tak wiec prace budowlane nie bedag
prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie terenow wrazliwych akustycznie. Lokalne
pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi bedzie miato
charakter przejsciowy, ograniczony do czasu trwania robot i wystepowac bedzie tylko
W porze dziennej.

Podczas trwania budowy mozliwe jest istotne ograniczenie wielkosci emisji poprzez
stosowanie technicznych i organizacyjnych metod prowadzenia robdt, takich jak
prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym
oraz wytgczanie silnikow w trakcie postoju bgdz zatadunku maszyn.
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7. Emisje hatasu i oddziatywanie na stan klimatu
akustycznego w fazie eksploatacji

Gtowne zrodta emisji hatasu do srodowiska, ktére decydowac bedg o zasiegu
oddziatywania akustycznego analizowanej Instalacji Termicznego Przeksztatcania
Odpadow ,Energia dla Tarnobrzega” (w fazie eksploatacji), podzieli¢ mozna na
nastepujgce grupy:

o stacjonarne zrédta hatasu, w tym:

o stacjonarne zewnetrzne zrédta hatasu, zlokalizowane na zewnatrz budynkéw
technologicznych i emitujgce hatas bezposrednio do srodowiska, podstawowym
parametrem decydujgcym o oddziatywaniu akustycznym tego typu zrodet jest
poziom mocy akustycznej Law [dB];

o stacjonarne zrodfa hatasu typu budynek — budynki technologiczne wewnatrz
ktorych znajdowaé sie bedg urzadzenia emitujgce hatas; emisja hatasu do
srodowiska z tego typu zrodet zachodzi¢ bedzie przez zewnetrzne przegrody
budowlane budynkow; sciany i dachy budynkéw stanowié¢ bedg powierzchniowe
zrédta hatasu; parametrami  wejsciowymi do modelu obliczeniowego
w przypadku tego typu zrédet sg rwnowazny poziom dzwieku w odlegtosci 1 m
od sciany wewnatrz budynku Laeq [dB] oraz wypadkowa izolacyjnosc
akustyczna zewnetrznej przegrody budowlanej R [dB];

o ruchome zrodfa hatasu — ruch maszyn roboczych, sktadéw kolejowych oraz
samochodéw ciezarowych i osobowych na terenie obiektu.

Rodzaje, liczbe i parametry akustyczne zrédet hatasu okreslono na podstawie danych
podanych przez autorow koncepcji technologicznej, tj. ILF CONSULTING
ENGINEERS Polska Sp. z 0.0.

A. Stacjonarne zrodta hatasu

W tabelach ponizej zestawiono istotne zZrodta hatasu projektowanej instalacji wraz
z ich parametrami akustycznymi:

Tabela 5. Wykaz istotnych zrédet emisji hatasu do srodowiska projektowanej ITPO ,,Energia dla
Tarnobrzega”. Zewnetrzne Zzrédta hatasu.

ZP1 Skraplacz powietrzny (ACC) 1 102 8h/8h 1h/1h

ZP2 Chtodnia wentylatorowa sucha 1 110 8h/8h 1h/1h

ZP3 Uktad centralnego odkurzania 1 99 8h/8h 1h/1h

ZL1 Przenosnik zuzla 1 106 8h/8h 1h/1h
Wentylator promieniowy wyciggowy

ZP4 na dachu bunkra odpadoéw 1 & 8h/gh 1h/1h
Wentylator dachowy — wyciag z pom.

ZP5 sprezarki 1 70 8h/8h 1h/1h
Wentylator dachowy — wyciag z pom.

ZP6 agregatu 1 70 8h/8h 1h/1h
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ZP7-1
ZP7-2 | i h
7P7-3 Centrale wentylacyjne dachowe 65 8h/8h 1h/1h
budynku elektryczno-warsztatowego
ZP7-4
ZP7-5
7P8-1 Wentylatory wyciggowe dachowe —
7P8-2 wywiew z pomieszczen budynku 65 8h/8h 1h/1h
: elektryczno-warsztatowego
ZP9-1
7P9-2 Zewnetrzne jednostki klimatyzacji —
7P9-3 klimatyzacja bud. elektryczno- 82 8h/8h 1h/1h
) warsztatowego
ZP9-4
Czerpnia $cienna - pobor powietrza
ZP10 do wentylacji mechanicznej budynku 55 8h/8h 1h/1h
elektryczno-warsztatowego
Centrala wentylacyjna dachowa
ZP11 budynku technicznego 70 Bh/gh Lhilh
Wentylator wyciggowy dachowy
ZP12 budynku technicznego 60 Bh/gh 1hiih
Czerpnia $cienna - pobor powietrza
ZP13 do wentylacji mechanicznej budynku 50 8h/8h 1h/1h
technicznego
ZPLAL - ontral tylacyjna dach
i entrala wentylacyjna dachowa
ZpP14-2 budynku biurowo-warsztatowego 70 Bh/gh 1hiih
ZP14-3
Wentylator wyciggowy dachowy
ZP15 budynku biurowo-warsztatowego 65 8h/gh 1h/1h
ZP16-1 Zewnetrzne jednostki klimatyzacji —
6.2 klimatyzacja bud. biurowo- 80 8h/8h 1h/1h
ZP16- warsztatowego
zp17 | Wentylator wyciagowy Scienny 60 8h/gh 1h/1lh
budynku pompowni oleju lekkiego
7P18-1 Czerpnia $cienna dla aparatu
7P18-2 grzewczo-wentylacyjnego budynku 55 8h/8h 1h/1h
) gospodarki zuzla
ZP19-1 Wentylator wyciggowy dachowy
ZP19-2 budynku gospodarki zuzla 65 8h/gh 1h/1h
Czerpnia $cienna dla aparatu
ZP20 grzewczo-wentylacyjnego budynku 55 8h/8h 1h/1h
pompowni ppoz.
Wentylator wyciggowy dachowy
ZP21 budynku pompowni ppoz. 65 8h/8h 1h/1h
Uktad magazynowania i
Zp22 przygotowania mocznika 107 8h/gh 1h/1h
Pompa uktadu magazynowania i
ZP23 przygotowania mocznika 98 8h/gh 1h/1h
ZP24-1 Wentylator uktadu magazynowania i 98 8h/8h 1h/1h
ZP24-2 przygotowania mocznika
ZP25 Wentylator spalin 105 8h/8h 1h/1h
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ZP26 Wylot komina ITPO 1 95 8h/8h 1h/1h
2p27 Stanovyisko magazynowania 1 103 8h/8h 1h/1h
odpaddw procesowych
ZP28 Zespot filtrow workowych 1 112 8h/8h 1h/1h
ZP29-1
ZP29-2 o )
7P29-3 Silnik pod filtrem workowym 4 91 8h/8h 1h/1h
ZP29-4
ZP30 Uktad transportu reagentow 1 106 8h/8h 1h/1h
Recyrkulacja reagentow z filtra
ZP31 workowego 1 99 8h/8h l1h/1h

Emisje hatasu do srodowiska z budynkéw technologicznych uwzgledniono w modelu
akustycznym w postaci powierzchniowych zrodet hatasu — Scian zewnetrznych
i dachow. Poniewaz budynki technologiczne bedg ze sobg bezposrednio sgsiadowad,
stanowigc faktycznie jeden obiekt kubaturowy o zréznicowanej wysokosci — nie liczgc
budynku gospodarki zuzla (Ob.6 / ZB7), oraz budynku pompowni oleju lekkiego (Ob.14
| ZB6), ktére bedg budynkami wolnostojgcymi — w modelu pominigto przegrody bedgce
faktycznie przegrodami wewnetrznymi (pomiedzy budynkami, ktére bedg do siebie
przylegac).

Tabela 6. Wykaz istotnych zrodet emisji hatasu do sSrodowiska projektowanej ITPO
»Energia dla Tarnobrzega”. Zrédla hatasu typu budynek.

ZB1 Hala roztadunkowa 80 14,8 @ 8h/8h 1h/1h
ZB2 Bunkier odpadow 80 14,8 ¢ 8h/8h 1h/1h
ZB3 Budynek kottowni 85 14,8 @ 8h/8h 1h/1h
ZB4 Maszynownia turbiny parowej 85 14,8 @ 8h/8h 1h/1h
ZB5a Budynek techniczny - =~ 85 14,8 ¢ 8h/gh 1h/1h
pomieszczenie sprezarkowni
Budynek techniczny —
ZB5b pomieszczenie kotta 80 1480 8h/8h 1h/1h
pomochniczego
Budynek techniczny —
ZB5c pomieszczenie stacji uzdatniania 75 14,8 ¢ 8h/8h 1h/1h
wody
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2h/8hw w warunkach
Budynek techniczny — warunkach normalnei
ZB5d pomieszczenie agregatu 104/98 @ 14,8 ¢ normalnej ks Ioatac'ilnie
awaryjnego eksploataciji P racui é
(testy agregatu) P I
ZB6 Budynek pompowni oleju lekkiego 75 14,80 8h/8h 1h/1h
ZB7 Budynek gospodarki zuzla 80 14,8 8h/8h 1h/1h
Urzgdzenia uruchamiane bedag
wytgcznie w przypadku pozaru.
. . Instalacja p.poz. nie dziata w
@
ZB8 Budynek pompowni p.poz. 90 14,8 trakcie normalnej pracy i w
zwigzku z tym pominieto ja w
obliczeniach.

Wypadkowa izolacyjnos¢ akustyczna przegrody obliczona przy zatozeniu, ze do 3% powierzchni przegrody
stanowi¢ mogg otwory (np. wentylacyjne - czerpnie, wywietrzaki dachowe) o zerowej izolacyjnosci akustycznej oraz
ze pozostata (petna) czes¢ przegrody bedzie mie¢ izolacyjno$¢ akustyczng na poziomie 25 dB; warto$¢ obliczono
zgodnie z zaleznoscia:

Ryrwyp = —10 - 10g10[0,03 - 10710 4+ 0,97 - 10-%25] = 14,8 dB

Dopuszcza sie zwiekszenie udziatu powierzchni otwordw powyzej 3% przy jednoczesnym podwyzszeniu
izolacyjnosci akustycznej pozostatej (petnej) czesci przegrody, lub alternatywnie wytlumienie otworéw
wentylacyjnych, tak by wypadkowa izolacyjnos¢ akustyczna byta nie gorsza, niz 14,8 dB.

Pierwsza wartos¢ oznacza przewidywany poziom dzwieku wewngtrz pomieszczenia podczas pracy awaryjnego
agregatu pradotwdrczego, druga wartos¢ za$ to rownowazny poziom dzwigku uwzgledniajgcy czas pracy agregatu.
Agregat awaryjny w trakcie normalnej eksploatacji nie bedzie pracowat — przewiduje sie jedynie rutynowe testy
gotowosci w porze dziennej — przyjeto czas trwania testu 2 godziny. W zwigzku z powyzszym, do obliczen przyjeto
réwnowazny poziom dzwieku wewnatrz pomieszczenia odpowiadajacy pracy przez 2 godziny w ciggu 8 najbardziej
niekorzystnych godzin pory dziennej.

B. Ruchome zrédfa hatasu - ruch maszyn roboczych

Na terenie zaktadu eksploatowane bedg nastepujgce maszyny robocze:

o 4 x wozek widtowy
o 2 x fadowarka

Wozki widtowe stuzy¢ bedg do roztadunku zbelowanych odpadéw przywozonych
kolejg, jak rowniez do transportu wewnetrznego. tadowarki (jedna lub dwie — do
obliczen przyjeto dwie) stuzy¢ bedg do zatadunku zuzla.

Zaktada sie prace w/w urzgdzen wytgcznie w porze dziennej.
Efektywny czas pracy maszyn w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dzienne;j
okreslono na poziomie 25%.

W ponizszej tabeli przedstawiono obliczenia akustyczne rownowaznego poziom mocy
akustycznej A dla zespotu w/w pracujgcych urzgdzenh:
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Tabela 7. Zestawienie zrodet emisji halasu do srodowiska — maszyny robocze

MR1 tadowarki (2 szt.) / miejsce 104 5% 101
punktowe operowania
MR2 Wézki widtowe (4 szt.) / trasa 92 5% 92
liniowe przejazdu

1) Wartos¢ obliczono zgodnie z ponizszym wzorem: Lyye, = 10 - log(t,s - 1072 - n - 10%+Law) [dB],
gdzie ter- efektywny czas pracy [%], n — liczba operujgcych maszyn danego typu, Law — poziom mocy
akustycznej A 1 maszyny danego typu [dB].

C. Ruchome Zrédta hatasu — ruch skiadow kolejowych

Dla projektowanej instalacji ITPO zaktada sie mozliwosc¢ transportu odpadow kolejg.

Ruch kolejowy odbywac sie bedzie w porze dziennej — w ciggu 8 najmniej korzystnych
godzin pory dnia kolejno po sobie nastepujgcych przyjeto wjazd z hamowaniem oraz
wyjazd 1 skfadu ztozonego z 18 wagonow i lokomotywy.

Poziomy mocy akustycznej przeliczone na 1 wagon (Law;) dla operacji kolejowych
przyjeto na podstawie wartosci przedstawionych w Instrukcji ITB Nr 311 pt. ,Metoda
prognozowania hatasu emitowanego z obszaréw duzych zrodet powierzchniowych”:

o wjazd i wyjazd pociggu: Lawj= 95 dB

. hamowanie pociggu (przejazd pociggu hamujgcego): Law;= 105 dB

. hamowanie docelowe: Law; = 111-125 dB (przyjeto srednig logarytmiczng dla w/w
wartosci, tj. 122 dB)

Réwnowazny poziom mocy akustycznej A zastepczych Zrodet hatasu
reprezentujgcych ruch kolejowy obliczono wg wzoru:

LAWeq =10 Iog % (ztl . 100.1~|—Awi + tp X 100.1~LAWp ) [dB], gdZie:

Laweqg - rbwnowazny poziom mocy akustycznej A zastepczego zrodta hatasu,

T - czas odniesienia dla obliczanego poziomu réwnowaznego [s]: 28800 s (8 h) dla dnia,
ti - czas pracy zrodta hatasu w czasie przejazdu sktadu [s],

Lawi — poziom mocy akustycznej zrodta w czasie przejazdu sktadu [dB],

tp - czas, w ktérym zroédto nie pracuje [s],

Lawp — poziom mocy akustycznej w czasie, gdy zrodto nie pracuje [dB]: 0 dB.

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen akustycznych dotyczgcych ruchu kolejowego
na terenie Zaktadu:

Tabela 8. Ruchome zrédta hatasu — sktady kolejowe

Wijazd sktadu
- przejazd z

; 5
_ K1~ hamowaniem 105 19 117,8 / 406 2921 | 97,9
liniowe | na bocznicy
4 1,39
do miejsca
roztadunku
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Hamowanie
K2 docelowe
punktowe | przy miejscu 122 19 134.8 ) ) &0 22
roztadunku
. 20
K3 Wyjazd 95 19 107,8 / 406 73,0 81,8
liniowe sktadu 556

D. Ruchome zrédfa hatasu — ruch samochodowy

Ruch pojazdéw na terenie projektowanego zaktadu zwigzany bedzie z:

o dostawg odpaddw;
o odbiorem zuzla;

o dostawg materiatow eksploatacyjnych (reagentdéw oczyszczania spalin, oleju,

chemikaliéw do SUW);

o odbiorem odpadow poprocesowych i Sciekow przemystowych;

o ruchem pojazdéw firm serwisowych;

J transportem wewnetrznym;

o dojazdem pracownikdéw i gosci Zakfadu.

Ruch zwigzany z eksploatacja instalacji — samochody ciezarowe

Szacowane maksymalne natezenia ruchu samochodow ciezarowych zwigzane
z eksploatacjg projektowanej instalacji przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 9.

Ruch zwigzany z eksploatacjq instalacji — samochody ciezarowe

popiotu lotnego miedzy zasobnikami a cysternami
kolejowymi

Dostawa odpadéw ciezarowe 60 szt./dobe
Odbidr zuzla ciezarowe 22 szt./dobe
Dostawa materiatow eksploatacyjnych (reagentow (zgtial doaqocpr(zggljil\jv
oczyszczania spalin, oleju, chemikaliow do SUW), ciezarowe kumulac!q ruchu dg
odbidr odpaddw procesowych i $ciekow ¢ obliczeﬁjerz : to’ do
przemystowych, ruch pojazdéw firm serwisowych 10 sz’? / dgjge)
Transport wewnetrzny — ciezaréwka z naczepg typu 1 operuiacy na terenie
,walking floor” lub ,wanna” stuzgca do wewnetrznego| ciezarowe P %aak)i,a du
transportu zbelowanych odpadéw do bunkra
Transport wewnetrzny — ciezaréwka z naczepg typu
cysterna / silos stuzgca do wewnetrznego transportu ciezarowe 1 operujgcy na terenie

Zakfadu

Dla potrzeb analizy obliczeniowej emisji hatasu do srodowiska przyjeto wariant
najniekorzystniejszy — zatozono, ze caty ruch samochodéw ciezarowych odbywacé sie
moze w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dziennej kolejno po sobie
nastepujgcych. Dla transportu wewnetrznego, dla kazdej z ciezarowek przyjeto 1 kurs

na 15 minut.
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Zestawienie natezen ruchu samochoddéw ciezarowych dla poszczegdlnych tras
przejazdu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 10. Zestawienie zrédet emisji - ruch pojazdéw ciezkich

Dostawa odpadow — wjazd i
wyjazd
2 Lsc2 Odbidr zuzla — wjazd i wyjazd 22 2,75

1 Lscl 60 7,5

Dostawa materiatow
eksploatacyjnych, odbiér odpadéw
3 Lsc3 procesowych i Sciekow 10 1,25

przemystowych, ruch pojazdéw
firm serwisowych — wjazd i wyjazd
Transport wewnetrzny —
ciezaréwka z naczepg typu
4 Lsc4 »walking floor” lub ,wanna” stuzaca 32 4
do wewnetrznego transportu
zbelowanych odpadéw do bunkra

Transport wewnetrzny —
ciezaréwka z naczepg typu
cysterna / silos stuzaca do

wewnetrznego transportu popiotu
lotnego miedzy zasobnikami a
cysternami kolejowymi

5 Lsch 32 4

Ruch zwigzany z eksploatacjg Zaktadu — samochody osobowe

Ruch samochodéw osobowych wynikajacy z eksploatacji Zaktadu zwigzany bedzie
z dojazdem pracownikow, ktérzy pracowac bedg na 3 zmiany przez 7 dni w tygodniu,
jak rowniez dojazdami gosci zaktadu. Ruch samochoddw osobowych odbywac sie
bedzie gtéwnie na styku zmian: 0,5 godziny przed rozpoczeciem zmiany i 0,5 godziny
po jej zakonczeniu. Zaktada sie ruch samochodéw osobowych w ilosci do 50 szt./dobe.

Dla normowych czasow odniesienia przyjeto:

e 34 przejazdy / 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie
nastepujgcych ($rednio 4,25 przejazdéw/godzine);

e 17 przejazddw / 1 najbardziej niekorzystng godzine pory nocnej.

Zestawienie natezen ruchu samochoddéw osobowych przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Tabela 11. Zestawienie zrédet emisji - ruch pojazdéw osobowych

Samochody osobowe —
dojazdy pracownikéw i gosci

1 Lsol 4,25 17

Trasy przejazdu pojazdéw ciezkich i lekkich po terenie Zaktadu uwzgledniono
w obliczeniach propagacji hatasu jako liniowe zrédta hatasu zgodne z europejskag
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metodykg CNOSSOS-EU!, opracowang przez Wspolnotowe Centrum Badawcze
(JRC) na podstawie ustalen Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Do obliczen wykorzystano biblioteke obliczeniowg hatasu drogowego CNOSSOS-EU
zaimplementowang do programu IMMI. Danymi wejSciowymi do obliczen sg w tym
przypadku $rednio godzinne natezenia ruchu oraz predkos¢ pojazdow. Przyjeto
predkos¢ pojazdow na terenie Zaktadu v=20 km/h oraz natezenia ruchu zgodne
z wartosciami podanymi w tabelach powyze;.

Metodyka obliczen propagacji hatasu

Zasieg oddziatywania akustycznego analizowanej Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Odpaddéw ,Energia dla Tarnobrzega” obliczono programem
komputerowym IMMI wersja 2020 firmy Wolfel. Obliczenia wykonano zgodnie z normg
PN-ISO 9613-2 ,Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogolna metoda obliczania.”

Model akustyczny analizowanego obiektu i terenu otaczajgcego wykonano
w Panstwowym Uktadzie Wspétrzednych Geodezyjnych ,1992”.

Do wykonania modelu akustycznego wykorzystano Baze Danych Obiektow
Topograficznych (BDOT10k) udostepniong przez Centralny Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. BDOT10k to wektorowa baza danych
topograficznych, obejmujgca m.in. aktualne warstwy z zabudowg, punktami
adresowymi, uktadem komunikacyjnym i typami pokrycia terenu. Wymienione dane
przestrzenne zaimportowano do programu IMMI 2020 za pomocg modutu wymiany
danych ArcView/IMMI stanowigcego czes¢ w/w pakietu oprogramowania.

Ponadto, w modelu uwzgledniono Numeryczny Model Terenu. Z serwisu
Geoportal.gov.pl pobrano punkty wysokosciowe PL-EVRF2007-NH w formacie ASCII
XYZ w siatce 1,0 x 1,0 m, ktoére nastepnie za pomocg programu QGIS (wersja 3.10.12
— A Coruna) zagregowano do rozdzielczosci 10x10 m (agregacja byta konieczna, ze
wzgledu na ograniczane programu IMMI dotyczgce liczby punktow wysokosciowych
w modelu). Uzyskane droga agregacji 274 377 punktdow wysokosciowych
zaimportowano do programu IMMI.

Do obliczen przyjeto wspotczynnik ttumienia przez grunt G=0, ktéry zgodnie z normg
PN-ISO 9613-2 przyjmuje sie dla gruntu twardego. Odzwierciedlono w ten sposéb
najbardziej niekorzystne warunki, tj. brak pochtaniania dzwieku przez grunt w sytuacji,
gdy grunt jest pokryty zmrozonym $niegiem, lodem lub woda.

Na drodze propagacji hatasu pomiedzy terenem projektowanej ITPO a najblizszymi
terenami, dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu, znajdujg sie obszary
zalesione. W zwigzku z powyzszym, w obliczeniach uwzgledniono ttumienie hatasu
przez zielen leSng — przyjeto ttumienie na poziomie 5 dB na 100 m lasu. Jest to wartosé
typowa dla dzwiekow o czestotliwosci w zakresie 500-1000 Hz, ktére dominujg
w widmie hatasu przemystowego, zgodna z Tablicg A.1 normy PN-ISO 9613-2,
potwierdzona pomiarami wtasnymi oraz danymi literaturowymi?.

1 Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU), European Commission Joint Research
Centre, Stylianos Kephalopoulos, Marco Paviotti, Fabienne Anfosso-Lédée (2012)

2 Wyniki badan ttumienia hatasu przez roslinno$¢ przedstawione sg np. w opracowaniu pt. Zielen jako element
ekranujgcy, Tomasz Habrat, Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, 1999 r.
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W obliczeniach uwzgledniono nastepujgce elementy:

e zrodia hatasu:

o 50 punktowych zrodet hatasu wg normy PN-ISO 9613-2 - zewnetrzne zrodta
hatasu;

o 36 powierzchniowych zrédet hatasu wg normy PN-ISO 9613-2 (Sciany
i dachy budynkoéw - zrédet hatasu);

o 4 liniowe zrodta hatasu wg normy PN-ISO 9613-2 - przenosnik zuzla, trasa
przejazdu sktadéw kolejowych, trasa przejazdu wozkoéw widtowych;

o 6 liniowych zrodet hatasu wg metodyki CNOSSOS-EU - ruch samochodow
po terenie Zakfadu;

e obiekty ekranujgce:

o 1557 istniejgcych i projektowanych budynkoéw na terenie Zaktadu i w jego
otoczeniu;

e 2 punkty odbiorcze zlokalizowane na granicy najblizszych terenéw, dla ktérych
obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, na wysokosci 4 m nad
poziomem terenu;

e Numeryczny Model Terenu — 274 377 punktéw wysokosciowych;

e obszary zadrzewien — 160 obszaréw zieleni wysokiej zlokalizowanych
w otoczeniu terenu przedsiewziecia.

Szczegotowg specyfikacje elementéw uwzglednionych w obliczeniach akustycznych
przedstawiono w zataczniku H1l. Ze wzgledu na bardzo duzg liczbe elementow,
z wydruku danych wejsciowych usunieto punkty wysoko$ciowe.

Przyjetg lokalizacje zrédet hatasu przedstawiono w zatgcznikach H2-1 i H2-2.

Obliczenia przeprowadzono dla obszaru otaczajgcego teren projektowanego obiektu
w siatce z krokiem 50x50 m na wysokosci 4,0 m nad poziomem terenu oraz dla
punktow odbiorczych na granicy najblizszych terenow, dla ktérych obowigzujg
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce ustawienia dla modelu akustycznego:
temperatura 10°C, wilgotnos¢ wzgledna 70%, propagacja z wiatrem.

Obliczone poziomy hatasu poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
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Rysunek 2. Wizualizacja modelu akustycznego. Obszar objety analiza.
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zrodfo: Opracoanie wiasne wykonane programem IMMI 2020 firmy Wolfel

Rysunek 3. Wizualizacja modelu akustycznego. Projektowana ITPO w Tarnobrzegu.
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zrodto: Opracowanie wiasne wykonane programem IMMI 2020 firmy Wolfel

Wyniki obliczen akustycznych

Wyniki obliczen poziomdéw hatasu w srodowisku przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 12. Wyniki obliczen pozioméw hatasu w punktach odbiorczych

Granica dziatki o nr
Pol ewid. 1229 z obrebu 4,0 50 37,1 40 36,5
0002 Chmielow

Granica terenu
zabudowy
jednorodzinnej os.
Nagnajow (granica
poses;ji przy
ul. Zaktadowej 2)

Po2 4,0 50 36,7 40 36,6
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Wyniki obliczeh (wydruk z programu IMMI 2020) zatgczono do niniejszego
opracowania jako zatgcznik H3.

Wyniki obliczen przedstawiono ponadto w postaci map akustycznych z zasiegiem stref
rownowaznego poziomu dzwieku A. Mapy te stanowig zatgczniki do niniejszego
opracowania:

J Zalacznik H4 - Mapa akustyczna z zasiegiem stref rownowaznego poziomu
dzwieku A emitowanego z terenu Instalacji Termicznego Przeksztatcania
Odpadow ,Energia dla Tarnobrzega®. Faza eksploatacji. Poziomy hatasu na
wysokosci 4,0 m n.p.t. Pora dzienna.

o Zatacznik H5 - Mapa akustyczna z zasiegiem stref rbwnowaznego poziomu
dzwieku A emitowanego z terenu Instalacji Termicznego Przeksztatcania
Odpadéw ,Energia dla Tarnobrzega”. Faza eksploatacji. Poziomy hatasu na
wysokosci 4,0 m n.p.t. Pora nocna.

Komentarz do wynikow obliczen

Z analizy wynikow obliczen akustycznych wynika, ze eksploatacja analizowane]
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow ,Energia dla Tarnobrzega” przy
zatozonych parametrach zrédet hatasu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

Obliczone wartosci rédwnowaznego poziomu dzwieku A na granicy najblizszych
terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej wynoszg maksymalnie 37,1 dB w porze
dziennej 36,6 wporze nocnej. Wartosci te nie przekraczajg pozioméw
dopuszczalnych, ktére wynoszg w porze dziennej 50 dB iw porze nocnej 40 dB.
|zofony normatywne Laeqp = 50 dB i Laeq n = 40 dB nie obejmujg swoim zasiegiem
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

W zwigzku z powyzszym stwierdzi¢ mozna, ze eksploatacja analizowanej Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpadow ,Energia dla Tarnobrzega® nie bedzie
powodowacC ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego. Nalezy jednak
zainstalowac urzgdzenia nie gtosniejsze, niz przyjeto w niniejszym opracowaniu oraz
zapewnic nie gorsza, niz zatozono, wypadkowg izolacyjnos¢ akustyczng zewnetrznych
przegrdod budowlanych w nowo realizowanych budynkach.

Oddziatywanie skumulowane

Zrodtem hatasu, ktory kumulowaé sie bedzie z hatasem emitowanym przez
projektowang ITPO ,Energia dla Tarnobrzega”, sg funkcjonujgce obiekty przemystowe
znajdujgce sie na terenie i w bezposrednim sgsiedztwie Zaktadéw Chemicznych
»Siarkopol”, jak rowniez ruch pojazdéw po drogach lokalnego uktadu komunikacyjnego
oraz ruch kolejowy.

W celu okreslenia oddziatywania skumulowanego zsumowano obliczone poziomy
hatasu, ktéry bedzie emitowany z terenu ITPO, ze zmierzonymi w dniu 1 wrzesnia
2021 r. poziomami hatasu (wyniki tych pomiaréw przedstawiono wczes$niej w rozdziale
nr5.2).
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Tabela 13. Zestawienie prognozowanych skumulowanych pozioméw hatasu w srodowisku

Granica dziatki o nr ewid.
Pol 1229 z obrgbu 0002 37,1 36,5 45,4 45,6 46,0 46,1
Chmieléw

Granica terenu zabudowy
jednorodzinnej os.
Po2 Nagnajéw (granica 36,7 36,6 53,4 52,6 53,5 52,7
posesji przy
ul. Zaktadowej 2)

1 - jako suma logarytmiczna poziomow hatasu emitowanego z terenu ITPO oraz aktualnych poziomoéw hatasu
przemystowego

Skumulowane wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A na granicy najblizszych
terenow podlegajgcych ochronie akustycznej wynoszg maksymalnie 53,5 dB w porze
dziennej i 52,7 w porze nocnej.

Obliczone poziomy skumulowane uwzgledniajg hatas ze wszystkich zrédet: hatas
przemystowy z licznych obiektdow znajdujgcych sie na terenie iw bezposrednim
sgsiedztwie Zaktadow Chemicznych ,Siarkopol”, ruch pojazdéw po drogach lokalnego
uktadu komunikacyjnego, ruch kolejowy, jak rowniez hatas srodowiskowy (szum lisci,
szczekanie psow itp.). Tymczasem zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym,
poziomy dopuszczalne okreslone sg niezaleznie dla hatasu drogowego, kolejowego
oraz hatasu z innych obiektéw i dziatalnosci, przy czym wartosci dopuszczalne dla
hatasu przemystowego dotyczg emisji hatasu z konkretnego obiektu (zaktadu) bez
uwzgledniania tta akustycznego. Ponadto, dopuszczalne poziomy hatasu dla hatasu
drogowego, kolejowego oraz hatasu z innych obiektow i dziatalnosci, majg odmienne
okresy usredniania dla potrzeb poréwnania z wartosciami dopuszczalnymi.

Obliczonych pozioméw skumulowanych nie nalezy wiec porownywacé z wartosciami
dopuszczalnymi.

OS KONSULTING - Doradztwo w ochronie srodowiska — www.oskonsulting.pl 24



http://www.oskonsulting.pl/

Ocena oddziatywania akustycznego planowanego przedsiewziecia polegajacego na budowie Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpadoéw ,Energia dla Tarnobrzega”

8. Emisje hatasu i oddziatywanie na stan klimatu
akustycznego w fazie likwidacji

Podczas ewentualnej likwidacji analizowanej Instalacji Termicznego Przeksztatcania
Odpadow ,Energia dla Tarnobrzega” emisja hatasu zachodzitaby podczas prac
rozbiérkowych prowadzonych z uzyciem maszyn iurzadzen (koparki, spychacze,
tadowarki, mtoty pneumatyczne, kruszarki itp.), a takze wywozu gruzu z rozbiorki
samochodami ciezarowymi.

Wymienione urzadzenia stanowig zrodta hatasu zewnetrznego o znacznych
poziomach mocy akustycznej. Wielkos¢ emisji, a co za tym idzie zasieg
niekorzystnego oddziatywania zaleze¢ bedzie od rodzaju wykorzystywanego sprzetu
i jego stanu technicznego oraz sposobu prowadzenia robét. Z tego wzgledu Sciste
okreslenie wielkosci emisji hatasu w fazie likwidacji jest niezmiernie trudne.

Lokalne pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z ewentualnymi pracami
rozbiorkowymi bedzie miato charakter przejsciowy, ograniczony do czasu trwania
robot i wystepowac bedzie tylko w porze dzienne.
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9. Metody ograniczenia oddziatywania na klimat
akustyczny

Faza realizaciji

W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznej podczas trwania prac budowlanych
emisja hatasu z ciezkiego sprzetu zostanie zminimalizowana poprzez wytgczanie
silnikdw w trakcie postoju bgdz zatadunku oraz prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu
w dobrym stanie technicznym. Prace przy wykorzystaniu ciezkich maszyn
budowlanych prowadzone beda tylko w porze dziennej.

Faza eksploataciji

W celu ograniczenia emisji hatasu do srodowiska urzadzenia, ktore zostang
zainstalowane w projektowanej Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow
,=Energia dla Tarnobrzega”, zaopatrzone zostang w standardowe zabezpieczenia
akustyczne, takie jak ttumiki hatasu i obudowy dzwiekochtonno-izolacyjne.
Zastosowane techniczne srodki minimalizujgce emisje hatasu muszg gwarantowac
ograniczenie mocy akustycznej urzgdzen co najmniej do poziomu okreslonego
w niniejszym opracowaniu. Nalezy rowniez zapewni¢ nie gorszag, niz zatozono,
wypadkowgq izolacyjnos¢ akustyczng zewnetrznych przegréd budowlanych w nowo
realizowanych budynkach.

Ponadto, w Zakfadzie prowadzone bedg nastepujgce dziatania organizacyjne
powodujgce ograniczenie oddziatywania akustycznego:

e emisje hatasu z samochoddéw ciezarowych bedg minimalizowane poprzez
wytgczanie silnikdw w trakcie postoju bgdz zatadunku;

e dokonywane bedg okresowe przeglady techniczne urzgdzen emitujgcych hatas
oraz pojazdow ciezarowych i maszyn roboczych, tak aby wyeliminowaé
ewentualne zwiekszenie poziomu emisji hatasu mogace wynikaé
z technicznych usterek;

e przewiduje sie wprowadzenie ograniczenia predkosci jazdy na terenie Zaktadu.
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10. Wymagany zakres monitoringu w zakresie emisji hatasu
do srodowiska

W analizowanym obiekcie eksploatowana bedzie instalacja do termicznego
przeksztatcania odpadow innych niz niebezpieczne o zdolnoSci przetwarzania ponad
3 tony na godzine, tj. instalacja, o ktérej mowa w punkcie 5.2a Zatgcznika do
Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z dnia 2 wrzesSnia
2014 r., poz. 1169). W zwigzku z powyzszym, prowadzgcy instalacje bedzie
zobowigzany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z §10 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz
pomiarow ilosci pobieranej wody (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2286,
z pézniejszg zmiang) dla rozpatrywanej instalacji wymagajgcej pozwolenia
zintegrowanego wymagane bedzie prowadzenie okresowych pomiardw hatasu
w Srodowisku - prowadzone bedg pomiary hatasu wyrazonego wskaznikami majgcymi
zastosowanie do ustalania i kontroli warunkdéw korzystania ze srodowiska (Laeq D
I Laeq ).

Zgodnie z §10 ust. 3 w/w Rozporzadzenia, okresowe pomiary hatasu w srodowisku
prowadzi sie raz na 2 lata, z uwzglednieniem specyfiki pracy zrodet hatasu;
w przypadku zrodet pracujgcych sezonowo pomiary hatasu przeprowadza sie w tym
okresie.

Pomiary bedg prowadzone na granicy najblizszych terenéw podlegajgcych ochronie
przed hatasem, w punktach odbiorczych, ktorych lokalizacja zostanie wyznaczona
w pozwoleniu zintegrowanym.

Wyniki okresowych pomiaréw hatasu w srodowisku przekazywane bedg wlasciwym
organom ochrony $rodowiska oraz Wojewoddzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15
grudnia 2020 r. w sprawie rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych zbieranych w wyniku
monitorowania procesow technologicznych oraz terminéw i sposobdw prezentacii
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2405).

Ponadto, stan klimatu akustycznego w analizowanym rejonie bedzie monitorowany
przez stuzby wiasciwego Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w ramach
Panstwowego Monitoringu Srodowiska.
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11. Podsumowanie i wnioski

1. Zrédtem emisji hatasu do $rodowiska w fazie realizacji projektowanej Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpadow ,Energia dla Tarnobrzega” bedzie praca
sprzetu budowlanego oraz ruch pojazdow obstugujgcych plac budowy oraz
przywozgcych i odwozgcych materiaty iurzgdzenia. Wymienione urzgdzenia
budowlane stanowig zrédta hatasu zewnetrznego o znacznych poziomach mocy
akustycznej, ktére typowo wahajg sie w granicach od 90 do 105 dB. Wielkos¢
emisji, a co za tym idzie zasieg niekorzystnego oddziatywania zaleze¢ bedzie od
rodzaju wykorzystywanego sprzetu budowlanego ijego stanu technicznego,
sposobu prowadzenia robot i fazy realizacji budowy.

2. Negatywne oddziatywanie fazy realizacji na stan klimatu akustycznego bedzie
miato charakter okresowy, ograniczony zasadniczo do najblizszego sgsiedztwa
placu robot. Biorgc pod uwage przejsciowy charakter prac budowlanych oraz
dostepne techniczne i organizacyjne metody zabezpieczenia Srodowiska, jak
réwniez znaczng odlegtos¢ od najblizszych budynkéw mieszkalnych (ok. 1 km)
nalezy uznac, ze etap ten nie spowoduje trwatych negatywnych zmian
w srodowisku. Oddziatywanie podobne do oddziatywania w fazie realizacji
wystepowaé bedzie réwniez w fazie ewentualnej pozniejszej likwidacii
analizowanej instalacji.

3. W fazie eksploatacji zrodtem emisji hatasu do sSrodowiska bedg budynki,
obiekty i urzgdzenia technologiczne analizowanej instalacji (zrédta stacjonarne)
0 zroznicowanych poziomach mocy akustycznej, jak réwniez ruchome zrédta
hatasu: maszyny robocze, sktady kolejowe i samochody ciezarowe dowozgce
odpady do termicznego przeksztatcenia, paliwa i materiaty eksploatacyjne oraz
wywozgce odpady, jak réwniez samochody osobowe pracownikéw i gosci
Zaktadu.

4. Z analizy wynikow obliczen akustycznych wynika, ze eksploatacja analizowanej
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw ,Energia dla Tarnobrzega” przy
zatozonych parametrach ZzZrodet hatasu nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku. Nalezy jednak zainstalowaé
urzadzenia nie gtosniejsze, niz przyjeto w niniejszym opracowaniu oraz zapewnic
nie gorszg, niz zatozono, wypadkowg izolacyjno$¢ akustyczng zewnetrznych
przegrod budowlanych w nowo realizowanych budynkach.
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