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Znak sprawy: W008$.4221.23.1.2022.AD.19

Dotyczy: Raportu o odzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko zlozonego z wnioskiem
Prezydenta Miasta Tarnobrzega dla zadania pod nazwg ,,Energia dla Tarnobrzega”

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
z dnia 18 sierpnia 2022 r. (znak pisma: WOO08S.4221.23.1.2022.AD.19) informujgcego
o koniecznosci uzupetniania materiatéw zawartych w przedtozonej dokumentacji, niezbednych
do zajgcia stanowiska przez tut. Organ, w sprawie procedury wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,Energia dla Tarnobrzega”,
dziatajgc w imieniu FCC Environment CEE GmbH w oparciu o udzielone mi petnomocnictwo

(w aktach sprawy) odpowiadam jak ponize;j:

1. Biorac pod uwage zapisy dotyczgce stanowiska kwarantanny zawarte w punkcie
7 uzupetnienia do Raportu, odnies¢ si¢ do zapiséw rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadow promieniotworczych i
wypalonego paliwa jadrowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1320) w szczegdlnosci
Rozdzialu 4 ww. rozporzadzenia, okreslajacego wymagania dla miejsca

magazynowania odpaddow promieniotworczych.

Ad.1.



Na wstepie nalezy podkreslié, iz sytuacja, w ktorej na terenie inwestycji moga znalez¢
sie odpady promieniotwdrcze jest sytuacja niezwykle rzadka, incydentalng oraz
niemozliwg do przewidzenia. W normalnym, poza awaryjnym trybie pracy instalacji,
sytuacja taka nie powinna mie¢ miejsca. Niemniej jednak chcac sige przygotowac na
kazda ewentualno$¢ oraz dzialajgc zgodnie z przepisami prawa, Wnioskodawca
przewiduje zorganizowanie stanowiska kwarantanny w sposob zgodny z zapisami
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadow

promieniotwérczych i wypalonego paliwa jadrowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1320)

W ramach czynnoéci kontrolnych strumienia odpaddéw przywozonych do instalacji bardzo
istotne jest m. in. wykrycie substancji radioaktywnych. Najczesciej moga to by¢ na przyktad
pieluchy od pacjentéw wypisanych z placéwek stuzby zdrowia po leczeniu z uzyciem izotopu
jodu. W tym celu przy wjezdzie na wage zainstalowane bedg detektory promieniotwérczosci
(bramki), ktére sg w stanie wykry¢ obecnos¢ radioaktywnych domieszek w odpadach

przywozonych do instalacji.

W przypadku wykrycia promieniotworczosci w przywozonych odpadach pojazd wjezdzajgcy

na teren ITPO zostanie skierowany na stanowisko kwarantanny w poblizu bramy wjazdowe;j.

Jak napisano w odpowiedzi na pytanie 7 uzupetnienia do Raportu, stanowisko kwarantanny
bedzie wydzielonym miejscem na terenie zaktadu, z utwardzong nawierzchnia, przeznaczone

do tymczasowego postoju.

W miejscu tym bedzie mozna odczekac np. 1 dzien, aby po uptywie takiego czasu ponownie
zweryfikowaé poziom promieniowania. Jesli promieniowanie nie zostanie ponownie wykryte,
bo w wyniku bardzo krotkiego czasu potowicznego rozpadu promieniowanie juz zaniknie,
odpady bedzie mozna skierowac do bunkra i dalej do termicznego przeksztatcenia. Natomiast
jesli promieniowanie w dalszym ciggu bedzie wykrywalne to nastgpi rozladunek odpadow
wewnatrz Hali roztadunkowej w celu identyfikacji Zrodta promieniowania. Wykryty fragment
odpaddéw generujgcy promieniowanie zostanie przetransportowany do pomieszczenia na

odpady radioaktywne w Hali roztadunkowe;.

Wyodrebnione odpady wymagajgce przechowania przez okres 2-3 tygodni przed kolejnym
badaniem radioaktywnosci bedg przechowywane w wydzielonym w hali roztadunkowej w
niewielkim zamknietym pomieszczeniu. Tam okresowo sprawdzany bedzie poziom
promieniowania. Jesli promieniowanie zaniknie odpady zostang przeniesione do bunkra i dalej
do termicznego przeksztatcenia. Natomiast jesli nie to taki odpad zostanie odebrany do

utylizacji przez uprawniong do tego firme zewnetrzng lub stuzby ratownicze.
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Dokfadna procedura postepowania w przypadku wykrycia promieniowania radioaktywnego w

przywozonych odpadach zostanie opracowana przed oddaniem ITPO do eksploataciji.

Wspomniane wyzej pomieszczenie, w ktérym beda przechowywane odpady tego

wymagajgce, bedzie zorganizowane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozdziale 4

rozporzgdzenia Rady Ministrbw z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadow

promieniotwérczych i wypalonego paliwa jgdrowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1320) {j.

wyposazone bedzie w urzgdzenia do wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej oraz
do oczyszczania usuwanego z tego magazynu powietrza, zaliczonym zgodnie z
przepisami prawa budowlanego do co najmniej klasy B odpornosci pozarowej i
zabezpieczonym przed zalaniem woda.
bedzie oznaczone specjalng tablicg informacyjna, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do ww.
rozporzgdzenia.
wyposazone bedzie w:

» sprzet dozymetryczny odpowiedni ze wzgledu na rodzaj emitowanego

promieniowania jonizujgcego;,
» state lub ruchome ostony przed promieniowaniem jonizujgcym;
» $rodki ochrony indywidualnej przed skazeniami promieniotwérczymi i
napromieniowaniem;

» instalacje wodng i kanalizacyjng — w zaleznosci od potrzeh.
state odpady promieniotworcze przechowywane bedg w pojemnikach metalowych,
ceramicznych, kompozytowych lub z tworzyw sztucznych, zapewniajgcych spelnienie
wymagan, o ktérych mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.
w workach i opakowaniach foliowych bedg przechowywane tylko state odpady
promieniotworcze niskoaktywne, o ile zapewnig spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w art. 50 ust. 1 ustawy.
ciekte odpady promieniotworcze przechowywane bedg sie wylgcznie w pojemnikach
lub zbiornikach ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, ktérych pojemnosé nie
przekracza 100 dm?, oraz w zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi
pojemnikach szklanych lub ceramicznych, ktérych pojemnos¢ nie przekracza 25 dm.
zbiornik lub pojemnik do przechowywania ciektych odpadéw promieniotworczych
umieszczony bedzie w pokrytej od wewnatrz powtokg chemoodporng wannie stalowej
lub betonowej, ktdrej pojemnosé jest nie mniejsza od objetosci umieszczonego w nigj

zbiornika lub pojemnika
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Ad.2.

oddzielnie od pozostatych cieklych odpadow promieniotwérczych w odrebnych
zbiornikach lub pojemnikach przechowywane bedg ciekte odpady promieniotworcze
zawierajgce:

1) izotopy alfapromieniotworcze;

2) izotopy promieniotworcze, ktérych okres polowicznego rozpadu nie przekracza

65 dni.
oddzielnie od siebie oraz od odpaddéw wymienionych powyzej przechowywane hedag
odpady promieniotwércze ciekle zawierajace:

1) organiczne rozpuszczalniki, ekstrahenty i oleje lub

2) detergenty o stezeniu przekraczajgcym 10 mg/dm 3, lub

3) zwigzki kompleksujace o stezeniu przekraczajgcym 10 mg/dm3, lub

4) substancje rozpuszczone i osady o zawartoéci przekraczajgcej 10 g/dm3 w

przeliczeniu na suchg pozostatosc.

na opakowaniu do przechowywania odpadow promieniotworczych srednioaktywnych i
wysokoaktywnych umieszczona zostanie informacja o temperaturze, ktérej nie mogg
przekroczy¢ przechowywane odpady, oraz o temperaturze, ktérej nie moze

przekroczy¢ opakowanie z tymi odpadami.

Przedstawi¢ ocene zanieczyszczenia powierzchni ziemi, o ktérej mowa w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395).

W uzupelnieniu Raportu poinformowano o pobraniu dwéch probek ziemi i
przeprowadzeniu ww. oceny, jednakze nie zamieszczono sprawozdania ani
wynikéw badan. Zauwaza sie ponadto, iz podana liczba préobek wskazuje, iz ocena
zanieczyszczenia powierzchni ziemi zostala wykonana niezgodnie z § 9 ust. 1 pkt

3 i pkt 5, wzgledu na ich zbyt malg ilos¢.

W pierwszej kolejnosci Wnioskodawca wyjasnia, iz badania chemizmu gruntu wykonane

zostaly na czterech probkach (nie dwéch) - tabele nr 22 i 23 w Dokumentacji

Hydrogeologicznej.

Na pofrzeby realizacji planowanego przedsiewziecia wykonana zostala ,,Dokumentaéja

hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne w podiozu projektowanej Inwestycji

pn. ,Energia dla Tarnobrzega” przy ul. Chmielowskiej w Tarnobrzegu”, maj 2022 r. ktorg

dotgcza sie jako Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.
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Dokumentacja ta zostata zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Decyzjg
znak:GKS-V-6531.1.2022 r. z dnia 16.08.2022 r., ktéra stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego

pisma.

W zwigzku z powyzszym badania zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

3. Przedstawi¢ zabezpieczenia stosowane na stanowisku kwarantanny w przypadku

np. wycieku cieklych odpadéw promieniotworczych.
Ad.3.

Jak napisano w odpowiedzi na pytanie nr 1, stanowisko kwarantanny bedzie wydzielonym
miejscem na terenie zaktadu, z utwardzong nawierzchnia, przeznaczone do tymczasowego
postoju. W miejscu tym nie odbywaja si¢ zadne procesy, tylko parkowanie pojazdu (ktory co
do zasady jest szczelny) wigc zadne wycieki nie powinny mie¢ miejsca, Zaktada sie, ze przez
wigkszo$¢ czasu eksploataciji stanowisko kwarantanny bedzie miejscem czystym i odptywaé z

niego bedzie woda opadowa i roztopowa o naturalnym sktadzie.

Wody opadowe i roztopowe ze stanowiska kwarantanny beda oddzielone od pozostatej czesci

kanalizacji deszczowej komorami z zasuwami do recznego kontrolowania odpltywu.

Na wypadek wystgpienia awarii stanowisko kwarantanny wyposazone zostanie w system z
zasuwg i ze zbiornikiem buforowym. Woda nie poplynie do kanalizacji deszczowej, gdyz

oddzielona bedzie od niej zasuwa, ktoéra bedzie zamknieta.

Przewiduje sie wykonanie zbiornika buforowego przed zasuwa, tak aby pomiescit on ilo$é
wody opadowej i roztopowej przynajmniej z dwoch opadéw. Objetos¢ i wymiary zbiornika
zostang opisane w Projekcie Budowlanym. Jesli stanowisko zostanie uzyte, to cieki zostana

przekazane do utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

Planuje si¢ wykonanie odpowiednich spadkéw na warstwach wykornczeniowych stanowiska
kwarantanny, tak aby woda opadowa i roztopowa z tych miejsc nie mogta poplynaé poza

wyznaczone strefy.

4. Wskaza¢ i przedstawi¢ rozwigzania w zakresie ograniczenia wplywu na
$rodowisko gruntowo-wodne z niezadaszonych powierzchni na terenie instalacji,
gdzie beda powstawaé $cieki przemystowe - odcieki, np. ze stanowiska
kwarantanny i miejsc magazynowania zbelowanych odpadoéw.

Nalezy zauwazy¢, iz wody odciekowe z miejsc magazynowania, prowadzenia
odzysku lub unieszkodliwiania zbelowanych, takze powstale wskutek opadow

atmosferycznych, stanowia scieki, zgodnie z art. 16 pkt 61 lit. C ustawy z dnia
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20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.). W Raporcie
wskazano, iz zhelowane odpady bedg opakowane, jednakze nalezy uwzglednic iz
ww. zapis dotyczy ,miejsca magazynowania, prowadzenia odzysku Iub
unieszkodliwiania odpadéw” niezaleznie od sposoby organizacji lub formy
odpadoéw.

Ponadto, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia sytuacji awaryjnych oraz
wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
odpadéw oraz sposohoéw postgpowania z odpadami powstalymi w wyniku tego
procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108). W § 4 pkt 4 ww. rozporzadzenia wskazano, iz
»Spalarnie odpadéw oraz wspédispalarnie odpadoéw wyposaza sie w: [..]
urzadzenia techniczne stuzgce do ochrony przed zanieczyszczeniami gleby i
ziemi oraz wod powierzchniowych i podziemnych, gromadzenia ewentualnych
odciekéw, o pojemnosci zapewniajgcej mozliwo$¢ badania i czyszczenia
odciekow przed ich odprowadzeniem”., W § 8 przytoczonego rozporzadzenia
wskazano, iz ,,proces oraz transport i magazynowanie odpadéw powstalych w

wyniku procesu prowadzi sie w taki sposob, aby zapobiec niedozwolonemu lub

przypadkowemu uwolnieniu_substancji zanieczyszczajgcych do gleby i ziemi,

waod powierzchniowych i wéd podziemnych”.

Ad.4.

Wody opadowe i roztopowe ze stanowiska kwarantanny oraz placu magazynowania odpadow
bedg oddzielone od pozostalej czesci kanalizacji deszczowej komorami z zasuwami do

recznego kontrolowania odptywu.

Zaklada sie, ze powyzsze miejsca przez wiekszo$¢ czasu eksploatacji bedg miejscami

czystymi i odptywac z nich bedzie woda opadowa i roztopowa o naturalnym sktadzie.

Miejsce magazynowania odpadéw — odpady beda zbelowane i owinigte nieprzepuszczalng

folig, zatem woda opadowa i roztopowa nie ma kontaktu z odpadami i nie jest sciekiem.

W razie wystapienia awarii (przerwanie folii) woda nie poplynie do kanalizacji deszczowej,
gdyz oddzielona bedzie od niej zasuwag, ktéra bedzie zamknigta. Po wystgpieniu opadu
pracownik Zaktadu bedzie zobowigzany do skontrolowania stanu magazynowanych beli. Jesli,
ktéras z bel zostanie uszkodzona, $cieki zostang przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym
firmom. Natomiast jesli zadna z bel nie bedzie uszkodzona to pracownik otworzy zasuwe i w
ten sposéb woda opadowa i roztopowa zostanie skierowana do kanalizacji deszczowej (przy
braku kontaktu wody opadowej i roztopowej z odpadami nie powstajg $cieki). Przewiduje sig

wykonanie zbiornika buforowego przed zasuwg, tak aby pomiescit on ilos¢ wody opadowe;j i
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roztopowej przynajmniej z dwoch opadow. Objetos¢ i wymiary zbiornika zostang opisane w

Projekcie Budowlanym.

System ze zbiornikiem buforowym i zasuwa planuje sie réwniez wykonac przy stanowisku
kwarantanny. Stanowisko to przez wigkszos¢ czasu jest nieuzywane i woda opadowa i
roztopowa nie ma kontaktu z opadami, zatem nie staje si¢ Sciekiem. Natomiast w czasie gdy
stanowisko zostanie uzyte, to Scieki ktére powstang zostang wywiezione do utylizacji przez

wyspecjalizowang firme.

Planuje sie wykonanie odpowiednich spadkéw na warstwach wykonczeniowych miejsca
magazynowania odpaddw oraz stanowiska kwarantanny, tak aby woda opadowa i roztopowa

z tych miejsc nie mogta poptynaé poza wyznaczone strefy.

5. W Swietle zapiséw Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12
listopada 2019 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych
technik (BAT) zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
w odniesieniu do spalania odpadéw, w opisie do BAT 32, wskazano m.in. ,,W/
szczegoOlnosci niezanieczyszczone wody oddziela sie od Sciekéw, ktore
wymagaja oczyszczania”. W zwigzku z tym nalezy rozdzieli¢ strumien odciekdéw-
sciekow przemystowych oraz wod opadowych lub roztopowych, w tym
zastosowaé odpowiednie rozwigzania np. okraweznikowanie oraz wskaza¢, ktére

strumienie sciekdéw przemystowych nie bedg lub beda oczyszczane.
Ad.5.

Inwestor chciatby doprecyzowad, iz wszystkie strumienie Sciekdw powstajgce na terenie

planowanego przedsiewziecia, w zaleznoéci od ich charakterystyki beda rozdzielone i nie

bedzie mozliwosci ich mieszania, zgodnie z Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z

dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiajaca konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik

(BAT) zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do

spalania odpadow.

Wody opadowe i roztopowe z dachow obiektoéw oraz drog, terenéw utwardzonych i zielonych
odprowadzane bedg do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej ITPO, W celu ich
podczyszczenia zaprojektowane zostang separatory substancji ropopochodnych (tam gdzie
bedzie to wymagane przepisami prawa). Nastepnie bedg trafia¢ do zewnetrznej instalacji wod
opadowych i roztopowych nalezgcej do Siarkopolu. Dopuszcza sie réwniez rozsgczanie oraz

retencjonowanie i wykorzystywanie wéd opadowych i roztopowych.
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Na etapie projektu budowlanego zostanie uszczegotowiony sposéb odprowadzania wod
opadowych i roztopowych i zarébwno pod wzgledem sktadu jak i ilosci zgodnie z obowigzujacym
pozwoleniem wodno- prawnym dla Siarkopolu.

Sposob odprowadzania wdod opadowych i roztopowych ze stanowiska kwarantanny oraz
tymczasowego miejsca magazynowania odpadow zbelowanych zostat szczegotowo opisano

w odpowiedziach na pytania 3 oraz 4 powyzej.

6. Majac powyzsze na uwadze zaktualizowaé¢ oraz ujednolici¢ podane w Raporcie
ilosci wytwarzanych s$ciekéw przemystowych oraz woéd opadowych i
roztopowych. Oszacowacé jaka maksymalna objetos¢ sciekow przemystowych w

ciggu roku bedzie wywozona z Zaktadu wozami asenizacyjnymi.
Ad.6.

Scieki przemystowe powstajgce w wyniku funkcjonowania ITPO (m.in. z odsalania kotia,
z czyszczenia filtrow stacji uzdatniania wody, z mycia brudnych powierzchni hali
wytadunkowej, budynku procesowego, itd.) kierowane bedg do podczyszczalni $ciekow
przemystowych sktadajgcej sie z separatora substancji ropopochodnych i zawiesin (jesli ich
sktad bedzie tego wymagal), a nastepnie wykorzystywane bedg do gaszenia zuzli
(uzupelniania strat w odzuzlaczu) lub innych celéw technologicznych. W przypadku ich
nadmiarowych ilo$ci, beda one kierowane do zbiornika buforowego bezodplywowego 50 m?®

i dalej odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Tabela 1 Szacowane ilosci sciekéw i przemystowych oraz wod opadowych i roztopowych edprowadzanych z

terenu inwestycji

llog§é w m*/h llos¢ wmd | llosé w m¥rok
Scieki przemystowe max. 16,95 305, 1 65 700

Wody opadowe i roztopowe ok. 0,427 ok. 427,07 ok. 18 333,00
(przyjety opad
srednioroczny = w
wysokosci 700 mm)

Zakiada sie, iz catosé sciekow przemystowych bedzie wykorzystywana do gaszeniaéutli
(uzupelniania strat w odzuzlaczu) lub innych celéw technologicznych. Zbiornik buforowy
wykonuje sie wytgcznie zapobiegawczo. Wywozenie nadmiarowej ilosci $ciekow
przemystowych, jezeli w ogéle bedzie miato miejsce, bedzie to sytuacjg incydentalng dlatego

tez nie jest mozliwe oszacowanie ilosci sciekow wywozonych wozami asenizacyjnymi.

llosci $ciekéw przemystowych oraz wod opadowych i roztopowych podano w Raporcie OOS a

ich ilosci pozostajg bez zmian w stosunku do podanych wczesénie;.
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7. Scharakteryzowac zbiornik (typ, powierzchnia, objeto$¢) na wody opadowe lub
roztopowe, o ktérych mowa na str. 261 Raportu.
W odpowiedzi na Wezwanie Regionalnego Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, ktore zostalo przekazane do tut. organu opisano inne typy

zbiornikow.

Whioskodawca pragnie sprostowac roznice i podtrzymaé swojg odpowiedz z czerwca 2022 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, iz zaklada sie budowe
szczelnego zbiornika retencyjnego o wymiarach 20 m x 10 m w planie i wysokosci 3,85 m
(wymiary wewnatrz zbiornika). Pojemno$¢ zbiornika to 770 m® Dopuszcza sie zmiane

wymiarow i pojemnosci zbiornika retencyjnego na dalszych etapach projektowania.

8. Przedstawi¢ propozycje monitoringu zanieczyszczenia powierzchni ziemi
podczas etapu eksploatacji tj. zakres i czestotliwo$é, uwzgledniajace charakter
instalacji.

W uzupelnieniu do Raportu odniesiono sig¢ wylacznie do gospodarki $ciekami

oraz wod podziemnych i powierzchniowych.

W ramach Inwestycji opracowana zostala Dokumentacja Hydrogeologiczna okreslajgca
warunki hydrogeologiczne w zwigzku z zamierzonym wykonywaniem przedsiewziec
moggeych negatywnie oddziafywac na wody podziemne, w tym powodowac ich
zanieczyszczenie.

Dokumentacja zostat opracowana zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami przedstawionymi
Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. ,w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej” (Dz. U. 2016 poz. 2033, §12).
Dokumentacja zostata zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzjg z dnia
16.08.2022r., znak: GKS-V.6531.1.2022,

Po przeanalizowaniu ww. Dokumentacji w tym, m.in. pofozenia nowo projektowanej inwestycji
w stosunku do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych oraz analizie kierunkow
przepfywu wody i mozliwych polgczen hydraulicznych pomiedzy przypowierzchniowymi
* warstwami wodonosnymi uznaje sie za niecelowe prowadzenie monitoringu wéd podziemnych

oraz gruntow powierzchniowych.

9. Sprostowac rozbiezne zapisy dotyczace koniecznosci odwadniania wykopow
budowlanych. W uzupetnieniu do Raportu wskazano, ze pierwsza warstwa
zawodniona wystepuje na glebokosci 1,5 — 2,2 m p.p.t czyli powyzej warstwy

wodonos$nej.
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Ad.9.

W obrebie osadéw czwartorzedowych lokalnie stwierdzono wystepowanie wod zawieszonych
na gtebokosci ok. 1.5 + 2.2 m ppt. (rzedna 170.3 = 171.1 m n.p.m.). Wody te wystepuja w

stropie glin zwatowych.

Wody zawieszone, ze wzgledu na swoj charakter (zaleganie wod przypowierzchniowych
zwigzane jest z panujgcymi warunkami atmosferycznymi tj. czestotliwosc¢ i natezenie opadow
atmosferycznych oraz temperatura powietrza) nie wymagajg prowadzenia wczesnigejszych

prac odwodnieniowych.

Ponizej glin stwierdzono wystepowanie wiasciwego zwierciadta wody w osadach piaskow

wodnolodowcowych na gtebokosci ok. 4.1 + 7.2 m ppt (rzedna 165.1 + 168.0 m n.p.m.)

10. Wskaza¢ sposob zagospodarowania zanieczyszczonej wody odpompowanej z

wykopow w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Ad.10.

Podczas prac odwodnieniowych, nie nastapi zmiana wlasciwosci chemicznych
pobieranej wody. Oznacza to, ze do odbiornika zostaje wprowadzona woda o skiadzie
chemicznym identycznym w stosunku do sktadu wody pobieranej z warstwy
wodonosnej. W zwigzku z powyzszym projektowane prace nie wplyna na zmiane

stosunkéw hydrogeochemicznych w obrebie wéd odbiornikow.

W przypadku stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia wody bedzie ona przekazana
jako $ciek przemystowy do lokalnej sieci kanalizacyjnej (po ustaleniu sktadu i uzyskania
zgody od gestora sieci) lub zostanie odebrana jako odpad przez wéz asenizacyjny

podmiotu uprawnionego do utylizacji odpadéw.
Zanieczyszczona gleba zostanie odebrana jako odpad przez uprawniony podmiot.

11. Wyjasni¢, czy podczas etapu realizacji bedzie prowadzona konserwacja lub
naprawy sprzetu budowlanego oraz czy bedg wykorzystywane agregaty
pradotwoércze. Wskazac¢ sposob zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego

przed uwolnieniem substancji ropopochodnych w takim przypadku.

Podczas etapu realizacji moze wystapi¢ konieczno$¢ przeprowadzenia konserwacji badz
naprawy sprzetu budowlanego na terenie budowy. Wykorzystane mogg zosta¢ réwniez
agregaty prgdotworcze. W zwigzku z tym, realizacja tego oraz kazdego innego

przedsiewziecia wymagajgcego uzycia mechanicznego sprzetu budowlanego stanowi
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potencjalne zrédto zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Na skutek awarii sprzetu do
srodowiska moze przedostac si¢ olej, paliwo, ptyn hydrauliczny. W celu wyeliminowania tych
zagrozen do prac budowlanych wykorzystywany bedzie sprzet w dobrym stanie technicznym,
ktory w trakcie robét utrzymywany bedzie w czystosci, co gwarantuje bezawaryjng prace tych
urzgdzen, a tym samym brak negatywnego wplywu na $rodowisko gruntowo — wodne.
Wykorzystane zostang maty absorbujgce, zapobiegajgce ewentualnym przeciekom substancji

szkodliwych (olejow, ptyndw eksploatacyjnych) do podtoza.
Agregat prgdotwodrczy bedzie umieszczony na szczelnym utwardzonym terenie.

W przypadku ewentualnego stwierdzenia wycieku paliwa, w czasie pracy sprzetu i pojazdow
mechanicznych, natychmiast bedzie ono neutralizowane specjalnie dla tego celu
przeznaczonymi  materialami  sorpcyjnymi  zgromadzonymi na  terenie  placu
tymczasowego/zaplecza budowy. Sktad zanieczyszczen wod opadowych dostajgcych sie do
gruntu w trakcie prowadzenia robot nie bedzie zasadniczo odbiegat od obecnego poziomu
zanieczyszczenia wod opadowych na tym terenie, pod warunkiem zachowania w trakcie robot
dobrego stanu technicznego sprzetu budowlanego. Jako$¢ wod opadowych na placu budowy
nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska. Wiasciwa eksploatacja sprzetu,
zabezpieczenie terenu budowy oraz miejsca postoju maszyn pozwoli zabezpieczyé
srodowisko gruntowo-wodne przed przedostawaniem sie zanieczyszczen. Wystepujace
oddziatywania begdg krotkotrwate, odwracalne i nie wplyng na trwate zmiany w $rodowisku

gruntowo — wodnym w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.
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Zalaczniki:

Zalacznik nr 1. Dokumentacja hydrogeologiczna okreélajgca warunki hydrogeologiczne w
podlozu projektowanej Inwestycji pn. ,Energia dla Tarnobrzega” przy ul. Chmielowskiej w
Tarnobrzegu, Warszawa, maj 2022 r.

Zatacznik nr 2. Dokumentacja Prezydenta Miasta Tarnobrzega (znak:GKS-V-6531.1.2022 r.)
z dnia 16.08.2022 r. zatwierdzajgca Dokumentacje hydrogeologiczng okre$lajgca warunki
hydrogeologiczne w podifozu projektowanej Inwestycji pn. ,Energia dla Tarnobrzega” przy ul.
Chmielowskiej w Tarnobrzegu.

Strona 12z 13
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Dodatkowo pragne wyjasni¢, ze autorami pierwotnej wersji Raportu o oddziatywaniu na
srodowisko przedsiewziecia pn. ,Energia dla Tarnobrzega” byli réwniez Pani Karolina
Dabrowska oraz Pan t.ukasz Kujda, jednak nie brali udziatu w przygotowaniu uzupetnien do

raportu, poniewaz sg juz pracownikami Spotki Eko-Efekt.

Z powazaniem,

l'\lh KIL,SJ {,‘)om Olujui\






