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1

11

1.2

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wstepna analiza stanu jakosci gruntéw dla inwestycji pn.
,Energia dla Tarnobrzega”. Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Miasta
Tarnobrzega na dziatkach ewidencyjnych nr: 957/75, 957/76, 957/106, 957/109, obreb

Machow.

Planowana inwestycja dotyczy instalacji termicznego przeksztatcania odpadow (ITPO)
projektowanej przy ul. Chmielowskiej w Tarnobrzegu. W sktad instalacji bedzie wchodzita
jedna linia technologiczna wyposazona w kociof rusztowy oraz uktad oczyszczania spalin.
Dzieki zastosowanej technologii, mozliwa bedzie produkcja energii elektrycznej oraz
odzysk energii cieplnej. Planowang instalacje termicznego przeksztatcania odpadow

komunalnych bedg cechowa¢ m.in. nastepujgce parametry:

* przepustowo$¢ (wydajnos¢) i czas pracy instalacji: do okoto 148 000 Mg

odpaddéw/rok, przy czasie pracy instalacji do 8760 h/rok,
* przewidywana produkcja energii elektrycznej: do okoto 129 000 MWh,

* przewidywana produkcja energii cieplnej: do okoto 147 500 MWh /rok czyli do
okoto 531 000 GJ/rok.

Podstawa opracowania
1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395);

2. Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta
Tarnobrzega przyjete uchwatg nr XLVI/457/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 14

wrzesnia 2017 r.,

3. Geoserwis GDOS - https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

4. Geoportal Miasta Tarnobrzega - https://tarnobrzeg.geoportal2.pl/pl
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1.3 Zakres opracowania

Wstepna analiza stanu jakosci gruntow dla inwestycji pn. ,Energia dla Tarnobrzega”,
zostata przeprowadzano na potrzeby Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na

Srodowisko w celu wstepnej oceny stanu jakosci gruntow.

Wstepa ocena stanu jakos$ci gruntu zostata przeprowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny

zanieczyszczenia powierzchni ziemi na podstawie ponizszych etapow:

» Etap | — ustalenie dziatalnosci mogacej by¢ przyczyng zanieczyszczenia na danym

terenie, obecnie lub w przesziosci.

» Etap Il — ustalenie listy substancji powodujgcych ryzyko, ktérych wystgpienie w gruncie

jest spodziewane na danym terenie.

» Etap lll — zebranie oraz przeanalizowanie dostepnych i aktualnych zrédet informaciji
oraz badania istotne dla oceny zagrozenia zanieczyszczeniem w gruncie ha danym

terenie substancjami powodujgcymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim.
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2

2.1

OPIS NIERUCHOMOSCI

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Miasta Tarnobrzega na dziatkach
ewidencyjnych nr: 957/75, 957/76, 957/106, 957/109, obreb Machdéw. Catkowita
powierzchnia ww. dziatek ewidencyjnych wynosi ok. 4,59 ha, z czego na potrzeby
przedmiotowe] inwestycji zagospodarowana zostanie powierzchnia wynoszgca ok. 3,98
ha. Zakfad bedzie dodatkowo korzystat z dziatek 957/104 i 957/105 oraz z dziatki kolejowej

957/63, przez ktore zaprojektowano przejazdy samochodéw obstugujgcych obiekt.

", YRR
7

’&:‘ﬂ‘
Legenda

9 Lokalizacja planowanej inwestycji

Rysunek 1 — Lokalizacja inwestycji

Miejsce przeznaczone pod lokalizacje inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci miasta
Tarnobrzeg, w strefie zabudowy przemystowej. Teren lokalizacji inwestycji zostat
przeksztatcony przez cziowieka. Otoczenie terendw inwestycyjnych stanowig w gtéwnej
mierze tereny przemystowe: od potnocy teren planowanej ITPO ogranicza ulica
Chmielowska, za ktorg znajdujg sie tereny zielone i linia zadrzewien, stanowigca naturalng

bariere oddzielajgca tereny przemystowe od oddalonego o ok. 450 m
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2.2

Jeziora Tarnobrzeskiego, oraz potozonych za nim terenéw miasta Tarnobrzega,
od wschodu teren planowanej ITPO bedzie ograniczata planowana ulica, za ktorg znajdujg
tereny kolejowe, od potudnia teren inwestycyjny graniczy z bocznicami kolejowymi.
Najbardziej wysunieta na potudnie jest dziatka ewid. nr 957/109, ktéra graniczy z bocznica
kolejowa, za ktérg znajduje sie ulica Mechaniczna, od zachodu teren inwestycji graniczy
z zabudowaniami Zaktadu Chemicznego ,Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o. o., firmy
specjalizujgcej sie w produkcji wysokiej jakosci nawozéw mineralnych, nawozéw

zawiesinowych siarkowych i siarki konfekcjonowane;.

Najblizsze budynki mieszkalne znajdujg sie w odlegtosci ok. 780 m w kierunku potudniowo-

wschodnim od terenu inwestycji.

Aktualne zagospodarowanie terenu

Dziatki przeznaczone pod inwestycje sg obecnie niezabudowane. Jedynie w potudniowej
czedci dziatki ewid. nr 957/75 znajduje sie fragment starego budynku przemystowego,
ktérego pozostata cze$¢ znajduje sie na dziatce ewid. nr 957/104 sgsiadujgcej od potudnia

z planowang inwestycjg. Tereny dziatek oddzielone sg od siebie trakcjg kolejowa.

Na obrzezach dziatek inwestycyjnych znajdujg sie pojedyncze zadrzewienia bgdz ich mate
skupiska. Na pozostatym obszarze inwestycyjnym wystepujg jedynie niewysokie
samosiewy drzew (gtdwnie topola kanadyjska Populus canadensis, topola osika Populus
tremula, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia i brzoza brodawkowata Betula pendula)

oraz krzewow. Teren inwestycji nie jest ogrodzony.
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[ Granice dzialek ewidencyjnych
Zasieg przestrzenny/lokalizacja inwestycj
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Rysunek 2 — Lokalizacja inwestycji na tle dziatek ewidencyjnych

Na terenie przeznaczonym pod lokalizacje inwestycji nie ma obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla omawianego terenu istnieje Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego (SUIKZP) miasta Tarnobrzega uchwalone uchwatg nr XLVI1/457/2017

Rady Miasta Tarnobrzega z 14 wrzesnia 2017 r.

Zgodnie z Zatgcznikiem do SUIKZP pn. ,Rysunek-uwarunkowania” planowana inwestycja
Zlokalizowana bedzie w terenie, na ktérym uzytkowanie okreslono jako tereny obiektow
produkcyjnych, sktadéw i magazynéw. Obejmujg one obecnie mniej niz 2 % powierzchni
terenéw faktycznie zagospodarowanych na terenie miasta i zlokalizowane sg gtéwnie w

jego potudniowej czesci miasta, na terenie obrebéw Machow i Nagnajow.

Wedtug zapiséw zawartych w SUIKZP miasta Tarnobrzega oraz Zatgcznika pn. ,Rysunek-
kierunki”, gdzie przedstawione zostaty kierunki zagospodarowania miasta Tarnobrzega,

teren przeznaczony pod budowe planowanej ITPO znajduje sie na obszarze oznaczonym
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symbolem ,P” — obszary zabudowy przemystowej, oraz na czesci dziatek 957/106,

957/109 symbolem ,KK” — obszary komunikacji kolejowej.

LEGENDA:

O o0
——— gy
1 ——

Rysunek 3 — Lokalizacja planowanej inwestycji na rysunku Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzeg
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3

3.1

3.2

ANALIZA ETAPOW IDENTYFIKACJI TERENU ZANIECZYSZCZONEGO

Etap |

Etap pierwszy identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje ustalenie dziatalnosci
mogacej by¢ przyczyng zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przesztosci,
z uwzglednieniem dziatalnosci mogacej z duzym prawdopodobienstwem powodowac

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.

Dziatki przeznaczone pod inwestycje sg obecnie niezabudowane oraz nie jest na nich
prowadzona zadna dziatalno$¢. Z tego wzgledu ocenia sie, ze nie jest obecnie
prowadzona dziatalnos¢ mogaca by¢ przyczyng zanieczyszczenia na analizowanym

terenie.

W sgsiedztwie analizowanego terenu istniata odkrywkowa Kopalnia siarki "Machow",
ktéra rozpoczeta dziatalnosé w 1964 r. W 1992 r. Kopalnia postawiona zostata w stan
likwidacji, a wydobycia siarki zaprzestano w 1994 r.. Po eksploatacji siarki pozostato
wyrobisko o powierzchni okoto 560 ha i gtebokosci 110 m, ktére jest obecnie zbiornikiem

wodnym o pow. 550 ha i gtebokosci 42 m.

Dla analizowanego terenu w trakcie kartowania, uzyskano informacje o lokalizacji
w przedmiotowym miejscu, w okresie funkcjonowania kopalni, budynku elektrocieptowni,

w potnocno-wschodniej czesci terenu inwestycji (zachodnia czesci dziatki nr 957/76).

Brak informacji jakie doktadnie funkcje mogty petni¢ budynki wchodzgce w sktad

elektrocieptowni.

Na podstawie powyzszych informacji przypuszczalnie w przesziosci na analizowanym

terenie funkcjonowata dziatalno$¢ Instalacji do wytwarzania energii i paliw.

Etap Il

Etap drugi obejmuje ustalenie listy substancji powodujgcych ryzyko, ktorych wystgpienie

w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie.

Korzystajgc z Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia wskazano, ze prawdopodobnym
rodzajem dziatalnosci prowadzonej w przesziosci na omawianym terenie jest ,Instalacja
do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW", dla ktérej okreslono

ponizsze zanieczyszczenia:

1. Metale i metaloid:
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1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom(Cr),

4) cyna(Sn),

5) cynk(Zn),

6) kadm(Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedz(Cu),

9) molibden(Mo),

10) nikiel(Ni),

11) otéw(PDb),

12) rte¢(Hg).

2. Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne:
1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,
5) dibenzo(a,h)antracen,
6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,
8) benzo(k)fluoranten,
9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.
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3.3

Etap Il

Etap trzeci obejmuje zebranie oraz analize dostepnych i aktualnych zrodet informac;i
istotnych dla oceny zagrozenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz
dostepnych i aktualnych badah zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami
powodujgcymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim. Zgodnie z Rozporzgdzeniem za
aktualne badania zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodujgcymi ryzyko
uwaza sie wyniki badan, od ktorych wykonania nie uptyneto wiecej niz 10 lat, o ile zostaty
wykonane przez akredytowane laboratorium, a takze jezeli od dnia ich wykonania na
danym terenie nie zaistnialy okolicznosci moggce wplyngé na zawartosc
zanieczyszczenia, w szczegolnosci powazna awaria przemystowa, emisja lub zdarzenie

mogace powodowac bezposrednie zagrozenie szkodg lub szkode w srodowisku.

Dla przedmiotowego terenu w ramach przygotowania dokumentacji hydrogeologicznej
przeprowadzono ccene zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dla wybranych 2 prébek
gruntéw. Badania prowadzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1
wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395). Zgodnie z § 3, ust. 3, pkt. 4 rozporzadzenia grunty

zaliczono do grupy IV, obejmujgcej tereny przemystowe, oznaczone symbolem Ba.
Wyniki badah:

Badania wykonato Laboratorium i2 Analytical Ltd., ul. Pionieréw 39, 41-711 Ruda Slqska,

wyniki zawiera zat. 10.

Oznaczenia wykonano metodami akredytowanymi, status akredytacji ISO 17025; pobdr
probek gleby wedtug 1ISO 10381-5:2005.

Zastosowane procedury badawcze:

Zawarto$¢ wilgoci Metoda wewnetrzna oparta na BS1377 Part 2, 1990, Chemical and

WWA

Electrochemical Tests

Metoda wewnetrzna oparta na USEPA 8270, oznaczanie WWA w
glebie poprzez ekstrakcje DCM/Heksan przy uzyciu techniki GC-
MS .

TPH C12-Css Metoda wewnetrzna, oznaczanie weglowodorow C12 - C35 w

glebie poprzez ekstrakcje heksanem oraz analize technikg GC-FID

TPH Ce- C12 Metoda wewnetrzna oparta o USEPA8260, oznaczanie

weglowodorow C6-C12 w glebie technikg GC-MS/HS.
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Metale metoda wewnetrzna oparta na MEWAM 2006 Methods for the
Determination of Metals in Soil.

Pobdr probek gleby wedtug ISO 10381-5:2005.

Zestawienie wynikow badan fizyko-chemicznych przedstawiono w ponizszych tabelach:

Tabela 1. Zestawienie wynikow badan fizyko-chemicznych prébek gruntéw okreslone dla

gtebokosci 0—-0,25 m ppt - grupa IV

Parametr Jednost Miejsce IWartosci
ka poboru dopuszczaln
probki e
OwW-15
Gtebokos¢ poboru probki [m ppt] 0,25
Oznaczenie gruntu Ps
Zawartosc¢ wilgoci % 7.7 }
Catkowite siarczany (SOa) mg/kg ) }
Kwasowos¢ ) )
METALE | METALOID
Arsen (As) 2.4 100
Bar (Ba) 16 1500
Kadm (Cd) <L0,2 15
Chrom (Cr) mg/kg 6.2 1000
Kobalt (Co) s-m 13 200
Miedz (Cu) 57 600
Otéw (Pb) 3.7 600
Rte¢ (Hg <03 30
Molibden (Mo) 0.31 250
Nikiel (Ni) 4.6 500
Cyna (Sn) <1.0 350
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Cynk (Zn) 2000
BENZYNY | OLEJE
Suma benzyn <01 500
(Ce-C12) '
Suma olejéw mineralnych mg/kg <10 3000
(C12-Czs)
s.m
WIELOPIERSCIENIOWE WEGLOWODORY AROMATYCZNE
Naftalen <0.05 20
Acenaftylen <0.05 -
Acenaften <0.05 -
Fluoren <0.05 -
Fenantren <0.05 -
Antracen <0.05 20
Fluoranten <0.05 -
Piren mg/kg <0.05 -
s.m
Benzo(a)antracen <0.05 20
Chryzen <0.05 20
Benzo(b)fluoranten <0,05 20
Benzo(k)fluoranten <0,05 20
Benzo(a)piren <0,05 20
Ideno(1,2,3-c)piren <0.05 20
Dibenzo(a,h)antracen <0.05 20
Benzo(g,h,i)perylen <0.05 20
Suma WWA <0.80 -
WEGLOWODORY AROMATYCZNE
Benzen <0.001 100
Toluen <0.001 100
Etylobenzen mg/kg <0.001 100
p & m-ksylen s-m <0.001 100
o-ksylen <0.001
Styren < 0.001 60
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1Dopuszczalne zawarto$ci substancji powodujgcych ryzyko grupa IV - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.
U. 2016, poz. 1395)

Tabela 2. Zestawienie wynikdw badan fizyko-chemicznych probek gruntéw okreslone dla

gteboko$ci przekraczajgcej 0,25 m ppt- grupa IV

Parametr Jednost Miejsce poboru probki Wartosci
ka dopuszczaln
P.OW-20 | OW-22 Ow-28 e
Gt o Sbki
ebokos¢ poboru prébki [m ppt] >1 x 107/
1,90 2,70 2,30
<1x 107
Oznaczenie gruntu Ps//Pd Gp+Pr GPz//Pg+
z
Zawarto$c¢ wilgoci % 11 19 17
Catkowite siarczany (SOa) mg/kg 1 400 6 300 1 500
Kwasowosé <10 <10 <10
METALE | METALOID
Arsen (As) 21 - - 25/100
Bar (Ba) 17 ] ] 300 / 3000
Chrom (Cr) s.m 49 i ) 300/ 800
Kobalt (Co) 0.99 ) ) 50/ 300
Miedz (Cu) 6.9 ] ] 200/ 1000
Olow (Pb) a1 ] : 200/ 1000
Rte¢ (Hg <03 : : 4750
Molibden (Mo) <0.25 ] ] 307200
Nikiel (Ni) 41 ] ; 100/500
Cyna 5n) <10 ] ) 40/ 300
Cynk (Zn) i ) 300 /5000
BENZYNY | OLEJE
Suma benzyn <01 - - 507750
(Ce-C12) ,
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ES(l:Jlr;\_:E\::iosl)ej<5w mineralnych mg/kg 160 ) ) 1000 / 3000
s.m
WIELOPIERSCIENIOWE WEGLOWODORY AROMATYCZNE
Naftalen <0,05 _ ) 10/40
Acenaftylen <0,05 _ )
Acenaften <0,05 ) )
Fluoren <0.05 ) )
Fenantren <0,05 ) }
Antracen <0,05 ) ) 10/40
Fluoranten <0,05 - -
Piren mg/kg <0,05 - -
Benzo(a)antracen sm <0.05 i i 10/ 40
Chryzen <0,05 ) ) 10/40
Benzo(b)fluoranten <0,05 ) ) 5720
Benzo(k)fluoranten <0,05 ) ) 5720
Benzo(a)piren <0,05 ) ) 51740
Ideno(1,2,3-c)piren <0,05 ) ) 5/20
Dibenzo(a,h)antracen <0,05 ) ) 5/20
Benzo(g,h,i)perylen <0,05 ) ) 5720
Suma WWA <0,80 ) )
WEGLOWODORY AROMATYCZNE
Benzen <0.001 ) ) 3/150
Toluen <0.001 ) ) 5/230
Etylobenzen mg/kg <0.001 ) ) 10/ 250
p & m-ksylen s-m <0.001 ) ) 5/150
o-ksylen <0.001 - -
Styren <0.001 - - 2/100

1Dopuszczalne zawarto$ci substancji powodujgcych ryzyko grupa IV - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.
U. 2016, poz. 1395)
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W dwoch przebadanych probkach (OW-15 ,P.OW-20), nie stwierdzono przekroczenia

dopuszczalnych zawartosci substancji powodujgcych ryzyko.

W celu identyfikacji ewentualnych zanieczyszczen gruntu wystgpiono takze o informacije
do Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska. W odpowiedzi GDOS w pi$mie - znak BP-
Ul.402.1364.2021.ID z dn. 12.10.2021 r. (zat. 13) stwierdzit ze: ,...na terenie obejmujgcym

obreb Machow (miasto Tarnobrzeg) oraz obreb Chmieléw (gmina Nowa Deba):

*+ Wedlug stanu na dzien 12 pazdziernika 2021 r. o godz. 12: 48 w rejestrze
bezposrednich zagrozen szkodg w srodowisku i szkdd w sSrodowisku figurujg

nastepujgce informacje — brak.

» Wedlug stanu na dzien 12 pazdziernika 2021 r. o godz. 12: 52 w rejestrze
historycznych zanieczyszczen powierzchni ziemi figurujg nastepujgce informacje —
brak.

Materiaty przeanalizowane w ramach etapu | i lll, w tym badania wykonane na
potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej nie wskazujg na wystepowanie

zanieczyszczen gruntu.
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4 PODSUMOWANIE

W niemniejszym dokumencie wykazano, w stopniu szczegétowosci odpowiadajgcemu
wymogom art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, ze

na przedmiotowym terenie nie wystepujg zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Zwraca sie uwage, ze na etapie realizacji powstate masy ziemne bedg wykorzystane do
celow budowlanych na terenie przedsiewziecia (w przypadku mas ziemnych
niezanieczyszczonych) lub bedg przekazane jako odpad uprawnionym podmiotom do
zagospodarowania. Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac wykona dodatkowe

badania gruntu w celu okreslenia mozliwosci jego zagospodarowania.
W zaleznosci od wynikow nadmiarowy grunt zostanie:

. przekazany do zagospodarowania w innej lokalizacji zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015.796) w sprawie odzysku lub

unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami;

. przekazany do zagospodarowania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
10 listopada 2015 r. (Dz.U.2016.93) w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne nie bedace przedsiebiorcami mogg poddawac

odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Ponadto podkres$la sie, ze zgodnie z art. 201 ustawy prawo ochrony srodowiska, dla
przedmiotowej inwestycji wydane zostanie Pozwolenie zintegrowane. W ramach tej
procedury zostanie zweryfikowane czy majg miejsce przestanki wskazane w art. 208 ust.

2 pkt. 4 ww. ustawy i czy do wniosku zostanie zatgczony Raport poczgtkowy.

Majagc na uwadze powyzsze wskazuje sie, ze zagadnienie ewentualnego
zanieczyszczenia gruntu zostanie szczegdtowo rozpoznane na nastepnych etapach

inwestyciji.
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